Canon 


D70 

カメラユーザーガイド 



• ご使用前に必ずこのカメラユーザーガイドをお読みください。 
• 将来いつでも使用できるように大切に保管してください。 






























カメラと付属品の確認 


お使いになる前に、し: TF のちのび入っていることを確認してください。 

万一、不足のちのびありました5、お買い求めの販売店にご連絡ください。 






カメラ 


バッテリーパック NB-6L 
(端子カバーつを） 


A ツアリーチヤーシャ- 

CB-2LY 



インターフェースケープル AV ケープル リストストラッブストラップマウント 

IFC-400PCU AVC-DC400 WS-DC8 




カメラユーザーガイド DIGITAL CAMERA 保証書 
(本堇） Solution Disk 




シヨルダーストラップ/ 
ネックストラップセット STP-DC1 


カラビナストラップ 
STP-DC2 


サポートガイド 




フ□ントカパーセット 
FC-DC1 

ソフトケース 

SD-DC70 


ソフトウェアのインストール後、デスクトップのショートカットアイコンをク 
IJ ックすると、が下の電モマニュアル （PDF お式）を参照でさます。インストー 
ルびできない場合は、 〔D-ROM 内の 「Readme」 フォルダからご覽ください。 
はじめよラ！おラちプ U ント 

カメラとプ U ンターをつないで印刷するとさにお読みください。 

ソフトウェアクイックガイド 
力;ラとパソコンをつなぐとさにお読みください。 

ZoomBrowser EX / ImaaeBrowser ソフトウエアガイド 
付属のソフトウェアを使ラとさにお読みくださし、。 


を! 


•メモ U —カードは付属されていません。 

¥ -電子マニュアル （PDF 形式）をご覧になるには、 Adobe Reader が必要です。 
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はじめにお読み < ださい 


試し撮りと撮影内容の補償について 

必ず事前に試し撮0をし、撮影後は画像を再生して画像び正常に記録されて 
いることを確認してください。万一力;>< ラやメモ U —カードなどの不具合に 
より、画像の記録やパソコンへの取り込みびでをなかつた場をの記録内容の 
補償については、ご容赦ください。 


著作権について 

このカメラで記録した画像は、個人として楽しむなどの他は、菁作権法上、 
権利ちに無醜で使用でさません。なお、実演や興行、展示をなどには、個人 
として楽しむなどの目的であってち、撮影を制限している場をびありますの 
でご注意ください。 

保証について 

このカメラの保証書は国のに限り有効です。万一、海が旅行先で、故障や不 
具含び生じた場をは、帰国したあと、別紙の相談窓□へご相談<ださい。 

液晶 モニター について 

液晶モニターは、非常に精密度の高い技術で作られており99.99%政上の有 
効画素びあ0ますび、日.01%し^下の画素欠けや、黒やホの点び現れたまま 
になることびあります。これは故障ではあ0ません。また、記録される画像 
には影響ありません。 

長い時間使ラ際のごま意 

このカメラは、長い時間お使いになっていると、力^ラの温度び高くなるこ 
とびあります。これは故障ではありません。 


メモリーカードの記載について 

このカメラで使える:><モリーカードのことを「カード」と表記しています。 

防水性能、防塵性能、耐衝撃性能について 

当社の試験基準によるもので、無破損传無故障を保証するちのではありませ 
ん（防水性能、防塵性能、耐衝撃性能は P .1 57をご覧<ださい。）。 

獻 防水•防塵•耐衝撃性能に関しては、 P .14、 1引こごま意びありますの 
がで、 必ずご確認ください。 
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やりたいこと目次 


r 撮る I 

カメラまかせで写真を撮りたい . 26 

撮影シーンにあわせて撮りたい ... 56〜59 

人を上手に撮りたい 

人をきれいに 夜景と人 子供やペット 砂浜で 雪景色で 

(P.56) (P.57) (p.57) (P.58) (p.58) 

風景を上手に撮りたい 

風景 夕焼け 自然の木や巧 

(p.56) (p.57) (p.58) 

いろいろなシーンにあわせて撮りたい 

室ので 花火 水中で 水族館で 暗い場所で 

(p.57) (p.57) (p.58) (p.58) (p.59) 

人の顔を上手に撮りたい . 26、65、80 

スト□ボ禁止の場所で撮りたい（スト□ボ発光禁止） . 60 

自分も一緒に写りたい（セルフタイマー撮影） . 64、65 

曰時を入れて撮りたい . 63 

近くの被写体を撮0たい（マク□撮影） . 69 

セピア調や白黒写真で撮りたい . 75 

画像の大ささを変えたい（記録画素数） . 70 

連続して写真を撮りたい . 72 

手ブレを防いで撮0たい（手ブレ補正） . 136 

暗い場所でわ手ブレを防いで撮りたい（高感度) . 59、73 

動く被写体にピントを合わせ続けたい（サーボ AF ). 82 

暗い被写体を明るくして撮りたい（暗部補正）. ... 87 


4 




















見る 

画像を見たい. ... 29 

自動再生で見たい（スライドシヨー) . 105 

テレビで見たい.… . 109 

画像を素早く探したい . 102. 103 

画像を消したい ... 29、110 

画像を誤って消さないよラにしたい（保護） . 114 


動画を撮る/見る3 

動画を撮りたい.… ....... 32 

動画を見たい. ..........34 


印刷ずる 

写真をかんたんに印刷したい . 30 


残ず 

画極をパソコンに保存したい ..............35 


その他 

音び鳴らないよラにしたし、 ..... 49 

海外で使いたい . 17、131 
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目次 

このガイドは、1〜3章までの説明で、この力^ラの基本的な操作やよく使 
ラ機能びわかるよラになっています。4章削薛は高度な機能を説明していま 


……48 
……49 
……50 
し..51 


すび、読み進めることでステップアップでさるよラになっています。 


カメラと付属品の確認 . 2 

はじめにお読みください . 3 

やりたいこと目次 . 4 

安全上のご注意 . 9 


|1さっそくカメラを 


I 使ってみよラ . 

13 


MENU メニューの基本操作… 

宣の設定を変える . 

画面の明るさを変える . 

カメラの設定を初期状態に戻1 
カードを物理フ オーマット 

(初期化）ずる . 

節電機能（オートパワーオフ) 
時計機能 . 


防水 - 防塵-耐衝撃性能に 

ついての 注意 . 14 


巧電する . 

...16 

バッテ U —とカードを入れる… 

...18 

曰付/時刻を設定する . 

...21 

表示言語を選ぶ . 

...23 

カードを初期化する . 

...24 

シャッターボタンの押しかた... 

...25 

H 撮 & ... 

...26 

囚齡 . 

...29 

输消す . 

...29 

な印刷する . 

...30 

動画を撮る . 

...32 

因動画を見る . 

...34 

パソコンに取り込む . 

...35 

アクセサリ——覧 . 

...38 

別売アクセサ U -. 

...40 


2ちっとカメラを 

巧ってみよラ . 41 

各部のなまえ . 42 

画面の表示内容一覧 . 44 

ランフの表示 . 46 

© FUNC .>^ニューの基本操作.…47 


3いろいろなシーンやよく使う 
機有目で撮ってみよう . 55 


SCN いろいろなシーンで撮る.. 

...56 

@スト□ボを発光させない ...... 

...60 

被写体をちっと拡大する 


(デジタルズーム） . 

...61 

曰時を入れる . 

...63 

Cib セルフタイマーを使ラ . 

...64 

な顔セルフタイマーを使ラ ...... 

...65 


4目的の設定にして 
撮ってみよラ . 67 

P フ□グラム AE で撮る . 68 

ち スト□ボを発光させる . 68 

A 近<の被写体を撮る 

(マク□撮影） . 69 

i 4 遠くの被写体を撮る糖景）....69 
記録画素数（画儘の大をさ）を 

変える . 70 

画質（圧縮率）を変える . 70 

因 明るさを変える（露出補正）.…72 

鸟 1連続して撮る . 72 

ISO 感度を変える . 73 


2 3 3 
5 5 5 


6 



















































目次 


色あいを調璧する 

(ホワイトバランス） . 74 

画像の色調を変える 

(マイカラー) . 75 

巧2秒のセルフタイマーで撮る....76 
のセルフタイマーの時間と 

撮影枚数を変える . 77 

テレビを使って撮る . 78 

構図を変えて撮る 

(フ オー カス □ック 撮影） . 78 


AF フレームモードを変える . 80 

ピント位置を拡大表示ずる . 81 

AFL AF □ックで撮る . 82 

ヴーボ AF で撮る . 82 

MF マニュアルフオーカス . 83 

己]ピントを合わせたい人を選んで 

撮る（顔セレクト） . 84 

測光モードを変える . 85 

AEL AE □ックで撮る ... 85 

FEL FE □ックで撮る ... 86 

タミス□-シンク□で撮る . 86 

€ i 暗い被写体を明る < して撮る 

(暗部補正） . 87 

<§) 赤目自動補正 . 88 

目つむり検出 . 89 

ろ長秒時露光で撮る . 90 

色を変えて撮る . 91 

CQ ステイッチアシストで撮る....94 

1 6動画のいろいろな機能を 

使ってみよラ . 95 


画質を変える . 96 

AE □ック/露出シフト . 97 

その他の撮影機能の操作方法 ....... 98 

再生機能の操作方法 . 98 

お編集する . 99 

7いろいろな再生とその他の 
機能を使ってみよラ . 101 

E インデックス表示で 

画像を探す . 102 

6条件で絞り込んで画像を 

表示ずる . 103 

をスライドシヨーで見る . 105 

ピント位置を確認する 

(フォーカスチエッカー） . 107 

なお大して見る . 108 

13画備を切り換えたとをの 

効果を変える . 108 

テレビで見る . 109 

滯まとめて消す . 110 

ひ11保護する . 114 

抑画像を分類する 

(マイカテゴ U -). 116 

图回転する . 118 

苗画像をルさくする 

(リサイズ） . 119 

む画像を切り振く 

(トリミング） . 120 

も画儘の色調を変える 

(レタッチマイカラー) . 121 

Ci 暗い被写体を明るくする 

(暗部補正） . 122 

P ホ目をお正する . 123 

かんたん予約と印刷 CDPOF ) ....124 
印刷指定の POF ). 125 


動画モードを変える 


96 
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このガイドの記載について 


|8カメラの機能を自分好みに 
1変えよラ . 

129 

カメラの機能を変える . 

..130 

摄影機能を変える . 

..134 

再生機能を変える . 

..137 

カメラの起動画面や音を変える 

..137 

|9カメラを使ラとをに 

1役立つ情報 . 

139 


家庭用電源でカメラを使ラ . 


.140 


ストラップを換える . 141 

フ□ントカバーを換える . 143 

故障かな？と思ったら . 144 

画面に表おされる 

メッセージー覧 . 147 

撮影機能/ FUNC . メニュー 

-覧 .. 150 

メニュ——覧 . 152 

日ごろの取り撒いについて . 156 

主な仕様 . 157 

索引 . 160 


このガイドの記載について 

力 y ラのボタンやスイツチは、ボタンやスイツチに表記されている絵文字 
を使って示していまず。 

画面に表示される絵文字や文言は、 [] つをで示しています。 

十字キー、 FUNC ./ SET ボタンは、それぞれじ(下のよラに示しています。 

▲ (上ボタン） 

( g ) ( FUNC./SET ボタン） 

(ちボタン） 

(左ボタン） 

▼ (下ボタン） 



困ったと去に手巧けとなる内容をおしています。 

留：上手に巧ラためのヒントをおしています。 

( D :を意事頂をおしていまず。 

@ 補足説明をおしていまず。 

(P.XX) :参照ページをおしています。 XX はページ数をおしています。 
すべての機能び初期状態になっていることを前提に説明しています。 
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巧全上のごま意 


ご使巧の前に r 安全上のごを意」をよくお読みの上、製品を正しくお使いください。 
ここにおした注意事項は、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防ぐためのちの 
です。 

別売アクセヴ U —をお持ちの場合は、付属の使用説明書ちあわせてご確認ください。 
A 警告死 t または重傷を負ラ可能性びある内容です。 

A 傷害を負ラ可能性びある巧容です。 

ま意 物的損害を負う可能性びある内容です。 


カメラ ' ^ 

スト□ボを人の目に近づけて発光しない。 

お力障害の原因とな0ます。特に、乳幼児を撮影するとさは 1 m 政上離れてください。 

お子様や幼児の手の届<ところでお管しない。 

ストラップ：誤って首に卷さつけると、窒息することがあります。 

カード、曰付/時刻用電ミ也：誤って飲み込むと危険です。万一飲み込んだ場合は、た 
だちに医師にご相談くださし、。 

分解、改造しない。 

落下などで破損した場合は、巧部には軸れない。 

煙が出ている、異臭がずるなどの異常が発生した場合は、使わない。 

アルコール、ベンジン、シンナーなどの有機落剤で手入れしない。 

巧部に液体や異物などを入れない。 

感電、火災の原因となります。 

で一、 液体や異物び入った場合は、すぐに電源を切り、その後必ず電池を取り出して 
<ださい。 


指定がの電源は使わない。 

感電、乂がの原因となります。 

水中でショルダーストラップ、ネックストラップ、カラビナストラップは使用しなし、。 
ストラップび首に卷さつ<など、思わめ'陸我や事故の恐れびあります。水中では、こ 
れらのストラップを外し、本体に付属のリストストラップをお使いくださし、。 
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安全上のごま意 


バッテリー、バッテリーチャージャー 

指定がのバッテリーは使わない。 

パッテリーは乂に近づけたり、义の中に擲ブ込まない。 

水やミ毎水などの液体で濡6さない。 

分解、改造したり、加熱しない。 

落とすなどして強い衝撃を与えない。 

バッテリーび破裂や液漏れし、けびや周囲を巧す原因となったり、火災、感電の原 
因となることびあります。万一、電解液び漏れ、巧服、皮 唐、 目、□についたとさ 
は、ただちに洗い流して<ださい。 

また、バッテ U —チャージャーび液体で濡れたとさは、コンセントから抜いて、お 
買い上げになった販売店または修理受付窓□にご連絡ください。 

バッテリーを巧電ずるときは、指定されたバッテリーチャージャー外は使わな 
い。 

電源コードに重いちのを載せたり、傷つけたり、破損させたり、加工しない。 

電源プラグを定期のに巧き、その周辺およびコンセントにたまったホコリやちれ 
を乾いた巧で拭を取る。 

濡れた手で電源プラグを抜を差ししない。 

感電、火災の原因とな0ます。 


その他 

付属の CD-ROM は、 CD-ROM 巧応ドライプ m がでは絶巧に再生しない。 

音楽用 〔 D プレーヤーで再生してへッ ド フォンなどを使巧した場合は、大音量により 
聴力障害の原因となります。また、音楽用 CD プレーヤーで使用した場合は、スピー 
カーなどの破損の原因となります。 


ストラップで下げているときは、他のものに引っ掛けたり、強い衝撃や振動をちえ 
ない。 

けびやカメラの故障の原因となります。 

コンセントや 配線 器具の定格を超える使いかたをしない。また、 電源 コードや 電源 
プラグび傷んでいたり、コンセントの差し込みが不十分なまま使わない。 

感電、火災の原因となることびあります。 

下の場所で使用-な管しない。 

-直が日光のあたるところ 
- 40度 1U 上の高温になるところ 
-湿気やホコリのをいところ 

バッテ U - の液漏れ、発熱、破裂により、感電、やけど、けび、火災の原因となるこ 
とびあります。また、カメラび熱により変あすることびあります。 
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を全上のごま意 


電源プラグやち電端子に金属製のピンやゴミを付着させない。 

感電、火が、故障の原因となることがあります。 

長時間再生をすると、不快感を感じることがありまずので、ご注意ください。 



注意 


カメラを強い光源（晴天時の太陽など）に向けない。 

撮錄素モび損傷する場合があります。 

水深 10m を超える水中や、温泉では使用しない。 

故障、水漏れの原因となります。 

砂浜や風の強い場所で使ラときは、ふたを開けたときにカメラの内部にホコリや砂 
が入6ないよラにずる。 

スト□ボを手やななどで覆ったり、ゴミやホコリなどがついたまま発光しない。 

故障の原因となることびあります。 

バッテリーチャージャーは、使用しないとをや巧電が,終わったときは、電源コンセ 
ントか6がす。 

巧などをかけたまま巧電しない。 

長時間接続しておくと、発熱、蜜あして火がの原因となります。 

使用しないとをは、カメラか己バッテリーを取り出してな管する。 

カメラにバッテ U —を入れたままにしておくと、液漏れにより故障の原因となること 
がお0ます。 

バッテリーを廃却ずるとをは、接点にテープを貼るなどして絶縁する。 

他の金属と接軸すると、発火、破裂の原因となります。 

ぺットの近くにバッテリーを置かない。 

バッテ U —に曠みついた場合、バッテリーの液漏れ、発熱、破裂により、故障や火災 
の原因となることびあります。 

ズボンのポケットにカメラを入れたまま椅子などに座5ない。 

液晶モニターの破損の原因とな0ます。 

かばんにカメラを入れるときは、硬いちのが液晶モニターにあたらないよラにずる。 
ストラップにアクセサリーをつけない。 

硬いものび液晶モニターにあたると破損の原因になります。 
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さっそくカメラをほってみよう 

この章では、撮影前の準備、国（オート）での撮影、画像を見る、 
消ず、印刷ずる一連の操作について説明していまず。また章の後半 
では、動画を撮る、見る方まや、パソコンへ画像を取り込む方法に 
ついて説明していまず。 


ストラップを取り付ける/カメラを構える 

付属のストラップをストラップマウントに取り付けてから、カメラに差し 
込み、「カチッ」と音びするまで回して取り付けます（ストラップマウン 
卜の取り付け位置は4力所から選べます）。なお、ストラップマウントを 
がすとさは、解除ボタンを巧しなびら、取り付け時と反対方向に回します。 
撮影時にはカメラを落とさないように、ストラップを手首に通してお使い 
ください。なお、このカメラは水中でなみます。 

撮影するときは、脇をしめてカメラび動かないようにしっかりと構え、ス 
卜□ボに指びかか5ないよラにしてくださし、。 








防水-防塵-耐衝撃性能についてのミ主意 


このカメラでは、雨天時や海辺、スキー場での撮影のほか、水深 10 m しソ內 
での水中撮影を楽しむことびでさます。ただし、温泉では使用でさません。 
なお、取り扱い上の不ミ主意により、万一、水漏れ事故を起こした場を、カメ 
ラやバッテ U —、メモリーカードなどの損傷、および記録内容の補償はご容 
赦ください。 

また、防水•防塵•耐衝撃性能は当社の試験基準によるちので、無破損や無 
故障を保証するものではありません（防水性能、防塵性能、耐衝撃性能は 
P .1 57をご覧ください。）。 

使用ずる前のま意 

ふたび閉まっていることを確認してください。2力巧のふたび確実に閉 
まっていないと、カメラび水で請れたとさに、内部に水び入り故障の原因 
となります （ P .19)。 

ふたの裏側の防水パッキン （ P .18、30) やその接触面に傷をつけたり、 
異物（砂やづミ、頭髪など）を挟み込まないよラにしてください。水磊れ 
の原因となります。パッキンに傷びあるときは、水中で使用しないでくだ 
さい。 

海辺や海上でのふたの開閉は、でさるだけ避けて<ださい。メモ U —力一 
ド、バッテ U —の交換などは、湿気の少ない、潮風の当たらない場所で 
行ってください。 

カメラび水に濡れた状態でふたを開けないでくださし、カメラび濡れてい 
るとをは、乾いたやわらかい布で水分を十分に拭き取ってください。 

巧用ずるとをのを意 

水深1日 m を超える水中では使用しないで<ださい。 

水中ではカメラに衝撃を与えないで<ださい。衝撃でふたび開いた0、防 
水性能び保てない場合びあります。 

当社試験基準による耐衝撃性能 （ P .157) びありますび、衝撃によっては 
カメラに傷びついたり、故障の原因となることびあります。高い所から落 
としたり、過度な衝撃を与えたりしないでください。 
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防水-防塵-耐衝撃性能についての注意 


使用をのお手入れのミま意 

お手入れのとさに、カメラに砂などびついたまま、直接拭くと表面に傷を 
つける恐れびあります。 

水中および砂やおなどの異物び付着するよ 
ラな場所での使巧後は、なるベ<早く真水 
巧日ごし U 下の水道水など）で十分に洗って 
ください。なお、海で使用したときは、塩 
分を落とすため真水に数時間つけてお<こ 
とをおすすめしまず。カメラ内部に水び入 
らないよラに、カード/バッテリー収納部 
J をたや端子ふたび完全に閉じられているこ 
とを確認してください。 

水洗い終了後は、乾いたやわらかい巧で水分を十分巧き取って<ださい。 
また、塩分びついたままにしておくと、金属部分びさびたり、ボタンび動 
さにくくなることびあ0ます。なお、お手入れ後はボタンやふたびスムー 
ズに動くことを確認してください。 

お手入れには、囊品類を使用しないでください。また、防水パッキンに 
ウ オーター プルーフケース用のシ1」コング1」スを塗5ないでください。故 
障、水漏れの原因とな0ます。 

お手入れや保管のとさに、ふたの裏側の防水パッキンに砂や異物びついた 
ままにしないよラにしてください。そのままにしておくと防水パッキンび 
努化して水漏れの原因となります。 

防水パッキンについて 

防水パッキンの傷やひび割れは水漏れの原因とな0ます。ただちに修理寅 
付窓□へお持ちください。有償で新しい防水パッキンと交換します。 
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巧電する 

力;><ラに付属の充電器を使って、バッテ U —を充電します。 



カバーをがず 




バッテリーを取り付ける 

バッテリーと充電器の▲をあわせて、 
①の方向へ押しなびら、③の方向へ取り 
付けます。 

巧電ずる 

プラグを①の方向へおこして、③コンセ 
ントに差し込みます。 

充電びはじまり、ランプび赤色に点なしま 
す。 

充電は、約1時間55分で完了し、ランプび 
緑色に点打します。 

バッテリーを取りがず 

充電器をコンセントから抜さ、①の方向 
へ押しなびら、⑥の方向へ取りがします。 


® バッテ U 一を保護し、性能の劣化を防ぐため、24時間しソ上連続して充電 
しないでください。 
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巧電 ずる 


撮影できる枚数の目を 


I 撮露巧数 

J 画面表示時* 


220 枚 

再生時間（時間） 


6 時間 



* 撮影枚数は 、 CIPA (カメラ映像機器工業会）の試験基準によります。 
撮影枚数は、撮影条件によりかなくなることがあります。 


バッテリーの残量表示 


バッテリーの状態は、画面にマークやメッセージで表示されます。 


画面表示 I 

1 内容 1 

画 I 

バッテ1」一容量は十分です。 

回 

かし減っていますび、まだ使えます。 

r ~ ii (ホく点滅） 

まちなくバッテリー切れになります。 

[パツテ U - を交換してくださし 1リ1 

[?( ッテ1」一切れです。すぐに充電してください。 


パッテリーと巧電器の上手な使いかた 


充電は使ラ前曰か当曰にする 

充電したバッテリーは、使わなくても自然放電によってかしずつ残量び減って 
いをます。 





充電したバッテ U —は、 
カバーを取り付けます。 


L び見えるよラに 


長期間の保管方法 

バッテリーを使い切ってカメラから取り出し、カバーをつけて保管してくださ 
し'!。バッテ U —を使い切らずに長期間 （1 年くらい）保管ずると、バッテリー 
寿命を縮めたり、性能び劣化することびあります。 


充電器はミ毎がでち使える 

充電器は、 AClOO 〜 240 V 50/60 HZ の地域で使えます。プラグの形状びあわ 
ないとさは、市販の電源プラグ変換アダプターを使ってください。海が旅行用 
の電子変圧器は故障の原因になりますので絶対に使わないでください。 


バツテ U —びふくらむ 

バツテ U —特性のため安全上は問題ありません。ただし、バツテ U —びふくら 
むことでカメラに入らなくなったとさは、別紙の相談窓□へご相談ください。 


充電したのにすぐ使えな<なる 

バッテ U —の寿命です。新しいバッテ U —をお買いホめください。 
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パッテリーと力ードを入れる 

ノ 

力;>< ラに付属のバッテ U —とカードを入れます。 




カードのスイッチを確認ずる 

スイッチびある力ードでは、スイッチび下 
(「 LOCK 」 側）になっていると撮影でさま 
せん。「カチッ」と音びするまでスイッチ 
を上に動かします。 



ふたを開ける 

指または、 U ストストラップの止め具で、 
①の方向にスイッチを動かしたまま、 

③の方向へふたを動かして開けます。 


バッテリーを入れる 

バッテ U - を図の向きにして、 r カチッ」と 
音びして□ックされるまで差し込みます。 
間違った向をでバッテ U —を入れると 
□ ックされません。必ずノ ':ッテリーび□ッ 
クされる正しい向をで入れてください。 
防水パッキンにバッテ U —を当てて傷を 
つけないよラ、ミ主意してください。 



カードを入れる 

カードを図の向をにして、「カチッ」と音 
びするまで差し込みまず。 

カードは、おず正しい向さで入れてくださ 
し、間違って入れると力;>< ラの故障の原因 
とな0ます。 

防水パッキンにカードを当てて傷をつけ 
ないよラ、ミ主意してください。 
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パッテリーとカードを入れる 


ふたを閉める 

&たを押さえたまま矢印の方向へたおし、 
「カチッ」と音びするまで閉めます。 

スイツチび図の位置まで戻っていること 
を確認します。 


® •水中やカメラび水に請れた状態で、ふたを開けないで<ださい。なお、 
力><ラび焉れているとをは、乾いたやわらかい巧で水分を十分に巧き 
取ってください。 

•ふたの裏側の防水パッキン （ P .18、 3日）やその接觸面に傷をつけたり、 
異物（砂や二[ミ、頭震など）を巧み込まないよラにしてください。水焉 
れの原因となります。 

•海迅や海上でのふたの開閉は、でさるだけ避けてください。メモリー 
カード、バッテ U —の交換などは、湿気の少ない、潮風の当たらない場 
所で行ってください。 


パッテリーとカードを取0出す 

バッテリーを取り出ず 

たを開け、バッテリー□ックを矢印の方 
向に動かします。 

バツテ U —び出てさます。 


カードを取り出ず 

「カチッ」と音びするまでカードを押し込 
み、ゆっくり指を放します。 

カードび出てさます。 




19 



















パッテリーとカードを入れる 


1 枚のカードに撮影できる枚数の目を 


1 力-ド 1 

2 GB 

8 GB 

1 撮彰枚数 1 

626 

250 己 


カメラび初期状態での枚数です。 

撮影枚数は、カメラの各種設定、被写体、カードにより変わります。 


〇撮影でさる枚数を確認ずるには？ 

カメラを撮影モード Cp .26) にすると画面で確認でをます。 



撮影でをる枚数 


使えるカード 

SD (エスディー)メモ1」一力ード 

SDHC (エスディーエイチシー）;><モ U - 力ードさ含 

MultiMediaCard (マルチメディアカード） 

MMCpIus (エムエムシープラス）力ード 
HC MMCpIus 〔エイチシーエムェムシープラス）カード 


@力ードのスイッチは何のスイッチ？ 


SD メモ U —カードと SDHC メモ U —カードには、ライトプ□テクト（書き込み 
禁止）というスイッチびついています。このスイッチび 「 LOCK 」 側になってい 
ると、画面に[ライトプ□テクト]と表示され、撮該することや撮った画撒を 
消すことびでをません。 


20 












曰付/時刻を設定する 


はじめて電源を入れると、曰付/時刻の設定画面び表示されます。撮影した 
画像には、ここで設定した曰付/時刻をちとにした日時の情報び記録されま 
す。必ず設定してください。 



設定を終了ずる 

©を押します。 

曰付/時刻び設定され、[曰付/時刻]画面 
び消えます。 

電源ボタンを押すと、電源び切れます。 


電源を入れる 

電源ボタンを巧します。 

[曰付/時刻]画面び表示されます。 


曰付/時刻を設定ずる 

イ►を巧して項目を選びます。 
▲▼を押して、設定しまず。 


2009 .02.02 10の]がか日’# 



0電源を入れるたびに[日付/時刻]画面が表示されるときは？ 


曰付/時刻を設定しないと、電源を入れるたびに[曰付/時刻]の設定画面び表 
示されます。正しく設定してください。 


を サマータイムの設定 


手順2で！： ] を選び、▲▼を巧して[み]にすると、サマータイムり時間 
フラスされます）に設定されます。 
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曰付/時刻を設定ずる 

曰付/時刻ををえる 

曰付/時刻を、現在の設定から変えられます。 



メニューを表示ずる 

MENU ボタンを押します。 


[巧] タブの[日付/時刻]を選ぶ 

イ►を押してけ T ] タブを選びます。 
▲▼を押して[曰付/時刻]を選び、©を 
押します。 


変える 

P .21 の手順2〜3の操作で設定します。 
MENU ボタンを押して、ニュー画面を消 
しま9 0 


&日付/時刻用電池について 


カメラには曰付/時刻用電池（バックアップ電池）び内蔵されています。バッ 
テ U —を取り出してから約3週間は、設定した曰付/時刻び保持されます。 

曰付/時刻巧電触ま、充電したバッテリーをカメラに入れるか、八じアダプター 
キット（別売） （ P .40) を使ラと、力六ラの電源を入れなくてち約4時間で充 
電されます。 

曰付/時刻用電池びなくなると、カメラの電源を入れたとさに[曰付/時刻]画 
面び表示されます。 P .21 の手順で正しく設定してください。 
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表巧言語を選ぶ 


画面に表示される言語を変え5れます。お買い上げ時は日本語に設定されて 
います。 



再生モードにずる 

のボタンを押します。 



設定画面を表示ずる 

©を巧したままの、すぐに MENU ボタン 
を押します③。 

言語を設定ずる 

イ►を巧して言語を選び、©を押します。 
表示言語び設定され、表示言語の画面びミ肖 
えます。 



0 ©を押した6時計画面が表示された？ 


手順2の操作で©を押してから、 MENU ボタンを押すまでの間隔び長いと、時 
計表示になります。時計表おになったとさは©を押して時計表おを消して、を 
ラー度手順2の操作を行います。 


爲 言語設定は、 MENU ボタンを押すと表示されるメニュー画面で、け T ] 夕 
^ ブの[言語]を選んで設定することをでをます。 
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カードを初期化ずる _; 

新しく買ったカードや他の力;< ラやパソコンで初期化したカードは、この力 
メラで初期化（フォーマット）することをおすすめします。 

初期化するとカード内のすべてのデータは消され、ちとに戻ずことはでさま 
せん。十分に確認してから初期化してください。 


メニューを表示ずる 

MENU ボタンを巧します。 

[カードの初期化]を選ぶ 

イ►を押してけ T ] タブを選びます。 
▲▼を押して[カードの初期イヒ]を選び、 
( D を押します。 


初期化ずる 

イ►を押して口のを選び、 © を押します。 
カードび初期化されます。 

视期化び終わると;>< ニューに戻0ます。 



® カード巧のデータは初期化や消去をしてわ、ファイル管理情報び変更さ 
れるだけで、完全には消えません。譲渡や廃棄するときはを意してくだ 
さい。廃棄ずるときはカードを破壊するなどして、個人情報の流出を防 
いで < ださい。 


爲 初期化の画面で表示されるカードの総容量は、カードに表記されている 
^ 容量よりをみなくなることびあります。 
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シャツターボタンの J 甲しかた 


シャッターボタンは二段階で押せるよラになっています。ピントび合った画 
像を撮るために、必ずシトッターボタンを浅く巧す「半押し」をしてピント 
を合わせてから撮影します。 



半}甲し（一段目まで浅く f 甲ず） 

ピント含わせや明るさなど、撮影に必要な 
設定び自動的に行われます。 




ピントび含ラと電子音び「ピピッ」と2回 
鳴り、ランプび緑色に点灯します。 


全巧し（二段目まで深く f 甲ず） 

シャッター音び鳴り、撮影されます。 
シャッター音び鳴っている間は撮影中の 
ため、カメラを動かさないよラに注意して 
<ださい。 


@シャツター音の長さび変わる？ 


•撮影にかかる時間は、撮影シーンにより変わるため、シャッター音の長さび変 
ねることがあ0ます。 


•シャッター音び鳴っている間にカメラを動かしたり、被写体び動いたりする 
と、プレの原因になりますのでま意してください。 


シャッターボタンを半巧しせずに、一度に二段目まで深く押し込むと、ピ 
^ ントび合わない画像になることびあります。 
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H 撮る 


カメラび被写体や撮影状況を半 I 」別するため、シーンに最適な設定でカメラま 
かせの全自動撮影びでさます。人を撮影するとさは、顔を自動的に検出して 
顔にピントを合わせ、顔の明るさや色あいち最適になるよラ設定されます。 





ふたび閉まっていることを確誌ずる 

2力所のふたび確実に閉まっていないと、 
力;><ラび水で磊れたとさに、内部に水び乂 
り故障の原因となりまず。 


電源を入れる 

電源ボタンを押します。 

起動音び鳴り、起動画面が表示されまず。 
もラー度押すと電源び切れます。 

国モードにずる 

〇/■■ボタンを押したあと、イ►を押して 
11 1] を選び、©を押します。 

力;><ラを被写体に向けると、シーンを判別 
するため動作音（カチカチ）びします。 

主被写体と判断した被写体にピントを合 
ねせ、画面のち上に力ラび判別したシー 
ンのアイコンび表示されます。 



人の顔び検出されたときは顔にピントを 
合わせ、主被写体と判醜された顔に白のフ 
レーム、その他の顔には灰色のフレームび 
表示されます。 

検出された顔は動いてち、一定の範囲で追 
尾します。 
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国撮る 



撮りたいちのの大きさを決める 

[♦] ボタンを巧すと撮りたいものび大きく 
なり、陋ボタンを巧すとルさくなります。 



ピントを合わせる 

シャッターボタンを半巧しして、ピントを 
合わせます。 

ピントび含ラと電モ音び「ピピッ」と2回 
鳴0、ランプび緑色に点打します（スト □ 
ボ発光時はオレンジ色に点灯)。 

ピントび合った位置に AF フレームび緑色 
で表示されます。 

檀数のフレームび表示されたとさは、表示 
されたすべてのフレームにピントび合つ 
ています。 


ク-撮影ずる 

シャッターボタンを全押しして、撮影します。 
シャッター音び鳴0、撮影されます（暗いと 
ころでは自動的にスト□ボび光ります)。 
ランプ（背面）び緑色に点滅し、撮影した 
画像びカードに記録されます。 



撮影した画像は、約2秒間表示されます。 
画像が表示されている状態でち、シャツ 
ターボタンを巧すと、次の撮影びでをます。 


@こんなとをには？ 


音が鳴らない 

DISP . ポタンを押したまま電源を入れたため、警告音がの音び鳴らなくなり 
ました。音が鳴るよラに設定するには、 MENU ボタンを押して、 [? T ] タブの 
[消音]を選び、イ►を押して[切]を選びます。 
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圆撮る 


ストロボが光ったのに暗い画像になった 

被写体までの距離び遠すざます。画]ボタンを押してちっとち広角側にしたと 
きはレンズ先端から約 30 cm 〜 3.2 m 、[♦] ボタンを押してもっとも望遠側にし 
たとをは約 30 cm 〜 2.0 m の範囲で撮影してください。 

シャツターボタンを半巧ししたとさに、電子音が「ピツ」と1回鳴る 
摄りたいものび近すざまず。 应 1ボタンを押してもっとち広角側にしたとをで 
約 3 cmUI 上、 [♦] ボタンを押してちっとを望遠側にしたとをは約 SOcm じ (上 離 
れて撮影して < ださい。 

シャツターボタンを半巧ししたとさに、ランプ（前面）が点なずる 
暗いところでの撮影では、目び赤く写るのを緩和した D 、 ピントを合わせるた 
め、ランフび点灯することがあります。 

撮影しよラとしたら、[夫]び点滅表示されて撮影できない 

スト□ボ充電中です。充電び終わると撮影できます。 

表示をれるシージのアイコン 


力;><ラび判別したシーンをおすアイコンび表示され、ピント含わせや被写体 
の明るさ、色あいび最適になるよラに自動設定されます。 


背景 

被写が 

巧るい 
逆光 

青空を含む 
逆光 

9胃 

暗い 1 

1[ョ却使用時 

人 ^ 

友 




- 

凤巧 

人 L ソがの被写体1 
風景 

が 

皆 

B 

R 因 

■' 田 * 

近<の被写体 

が 

を 

巧化 

- 

巧 

アイコンの背景色! 

灰色 

水色 

オレンジ色 

お色 


* 撮影シーンび暗いとさに、兰脚などでカメラを固定すると表示されます。 


シーンによっては、実際のシーンと異なるアイコンび表示されることび 
^ あります。特に背景びオレンジ色や青色の壁などのとをは、^や「青空 
を含む」アイコン類び表おされて、適切な色調で撮影でをないことがあ 
ります。そのとをは、 P モード （ P .68) で撮影することをおすずめしま 
ず。なお水中では、水中モード (D.58) で撮影することをおすすめしまず。 


28 


















因見る 

撮影した画像を画面で見ることびでさます。 


再生モードにずる 

[ E ボタンを押します。 ■— 

最後に撮影した画像び表示されます。 


画像を選ぶ 

◄を巧すと最後に撮影した画像か5、新し 
い順に表示されます。 

► を押すとちし個慷か5順に表示されます。 
イ►を巧したままにすると、画像び早く進 
みます。ただし、表示画像は粗 < なります。 
撮影モードから再生モードに切0換えた 
とさは、囚ボタンを巧すと、撮影画面に戻 
0ます。 

力^ラの電源び入っていない状態で囚ボ 
タンを押すと、電源び入り再生モードとな 
0、もラー度押すと電源び切れます。再生 
モードの状態でシ ヤッ ターボタンを半巧 
しすると、撮影画面になりまず。 

输消す 

不要な画像を1枚ずつ選んで消せます。消した画像はもとに戻すことはでさ 
ません。十分に確認してか6消してください。 




再生モードにずる 

囚ボタンを巧します。 

最後に撮影した画像び表示されます。 

消したい画像を選ぶ 

イ►を巧して、画像を選びます。 
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な EP 刷ずる 


消ず 

▼を巧します。 

[消去？]び表示されます。 

イ►を押して[消去]を選び、©を押しま 
す。 

表示していた画像び消えます。 

中止するとさは、イ►を巧して[キャンセ 
ル]を選び、©を押します。 


且印刷する 

撮影した画像は、カメラと PictBridae (ピクトブリッジ）巧応プ U ンター 
(別売）をつないで、かんたんに印刷で定ます。 

用意ずるをの 

カメラと PictBridge 对応プリンター(別売） 

付属のインターフェースケーブル （ P .2) 

カメラとプリンターの電源を切る 

カメラとプリンターをつなぐ 

①の方向にスイッチを動かしたまま、 

③の方向へふたを動かして開さ、ケーブ 
ルのルさいプラグを図の向をにして、カメ 
ラの端テにしっかりと差し込みます。 
ケーブルの大さいプラグをプ U ンターに 
差し込みます。プリンターとのつなざかた 
については、プ U ンターの使用説明書を参 
照して < ださい。 

防水パッキンにケーブルのプラグを当てて 
傷をつけないよラ、ミ主意してください。 



防水パッキン 
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プリンターの電源を入れる 


な EP 刷ずる 





カメラの電源を入れる 

因ボタンを巧して電源を入れます。 
[グ((回田]び表示されまず。 


印刷ずる画像を選んで印刷ずる 

◄ ►を押して画像を選び、旦ボタンを巧し 
まず。 

印刷びはじまります。 

別の画像を印刷するときは、印刷び終わっ 
たあと、手順5の操作を繰り返します。 
印刷び終わった6カメラとプ U ンターの 
電源を切り、ケーブルを抜さます。 


•印刷方法については、「はじめよう！おうちフリント」 （ P .2) を参照し 
¥ て < ださい。 

•キヤノン製 Pic 巧 ridge 対応フ U ンター(別売）については、 p .38、 39 
を参照してくださレ。 


31 













>■ 動画を撮る 


シャッターボタンを巧すだけで、カメラまかせの動画撮影びでをます。 




固モードにずる 

〇/■■ボタンを押したあと、イ►を巧して 
■■を選びます。 

▲▼を押して固を選び、©を押します。 


撮りたいちのの大きさをミ夫める 

[♦] ボタンを押すと撮りたいものび大きく 
なり、函ボタンを押すとかさくなります。 

ピントを合わせる 

シャッターボタンを半押しして、ピントを 
合わせます。 

ピントびをラと電子音び「ピピッ」と2回 
鳴り、ランプび緑色に点打します。 
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*■ 動画を撮る 



7イク 



撮影ずる 

シャッターボタンを全押しします。 

撮影びはじまり、[♦録画]と撮影時間び 
表のされます。 

撮影びはじまったら、シゎッターボタンか 
ら指を放します。 

撮影中に構図を変えると、ピント位置はそ 
のままで、明るさや色あいは自動的に調整 
されます。 


' 防水構造のためかさく録音されます。再生 
時に音量を大さくしてください。 

撮影中はマイクをふさびないでください。 
また、マイクの巧に水滴び入ったとさは、 
やわらかい布などでふさ取ってください。 
ザシゎッターボタンし U がを操作ずると、操作 
音ち録音されます。 

撮影を終了ずる 

シャッターボタンをもラー度全巧しします。 
電子音び「ピッ」と1回鳴0、撮影び終わ 
0まず。 


ランプび緑色に点滅し、撮影した動画び 
カードに記録されます。 

カード容量びいっぱいになると、自動的に 
撮影び終わります。 


撮影できる時間の目を 


1 力ード 

2 GB 

8 GB 

1 撮影時間 

23分49秒 

1時間35分11秒 


カメラび初期状態での撮影時間です。撮影時間は手順1の画面で確認でさます。 

1度の撮影で動画の容量び 4 GB になるか、撮影時間び1時間になると自動的に撮影が 
終わります。 
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囚動画を見る 

J 

撮影した動画を画面で見ることびで定ます。 




再生モードにずる 

囚ボタンを巧します。 

最後に撮影した画像び表示されます。 
動画には[屈！ち]び表示されます。 



再生ずる動画を選ぶ 

ィ ► を押して再生する動画を選び、 © を巧 
し 0 
操作パネ J 


を押して [►] を選び、©を押します。 
動画び再生されます。 

もラー度 © を巧すと、一時停止/再開で 
をます。 

音量は▲▼を押して調節します。 

再生び終わると、[屈 1：!!] び表示されます。 


® •バソコンで動画を再生すると、パソコンの環境によっては「フレーム 
(コス落ちする」、「滑らかに表示されない」、「音声び途切れる」こと 
びあ0ます。 

•付属のソフトウェアを使ってカードに書を戻すと、力少ラで滑らかに再 
生でをます。さらに、テレビに接続すれば、臨場感ある動画を楽しめます。 
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パソコンに取り込む 

付属のソフトウエアを使って、カメラで撮影した画像をパソコンへ取り込む 
ことびでさます。 

パソコンに化要なシステム構が 3 

これは推奨環境であり、すべての動作を保証するものではありません。 

Windows 


os 

Windows Vista (Service Pack 1 を含む） 

Windows XP Service Pack 2 、 Service Pack 3 

機種 

上記 OS びプ1」インストールされていて、 USB 接続部び標準装備 
されていること 

CPU 

静止画 

Pentium 1 .3 GHziU 上 


動画 

Core 2 Duo 1.66 GHz 切 上 

RAM 

静止画 

Windows Vista : 1 GB な上 

Windows XP : 上 


動画 

1 GB な上 

インターフェース 

USB 

A —ドディスク 
空さ容量 

Canon Utilities ZoomBrowser EX : 200 MB 政上 
eanan utilities ドわ〇ね加か ； 40 MB 政上 

ディスプレイ 

1,024 X 768ドット臥上 


Macintosh 


OS 

Mac OSX VI 日.4〜 VI 0.5 

機種 

上記 OS びプ U インストールされていて、 USB 接続部び標準装備 
ごれていること 

CPU 

静止画 

PowerPC 日4/日己または1〇161プ[1セッヴー 


動画 

Core Duo 1.66 GHz 政上 

RAM 

静止画 

512 M 目な上 


動画 

1 GB な上 

インターフェース 

USB 

A —ドディスク 
空さ容量 

加 。 n utilities 战殺品 rS 巡な上 

ディスプレイ 

1,024 X 768ドット攻上 
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パソコンに取り込む 


準備をずる 

ここでは 、 Windows XP と Mac OS X v 10.4 を使って説明をしています。 




DIGtTAL CAMERA 
Sohitlen Disk 


し リ 



ソフトウエアをインスIルずる 

Windows 

CD - ROM をパソコンのドライプに入れる 

インス I -ールをはじめる 

[おまかせインス!-ール]をク U ックし、 
表示される画面にしたびって操作を進め 
ます。 

インストールが格了した5、[再起動]ま 
たは[亮了]をクリックずる 

^ CD - ROM を取り出ず 

デスクトップ画面び表示されたら CD-ROM 
を取り出します。 

Macintosh 

> CD - ROM をパソコンのドライブに入れ、 
CD - ROM 内の[參]をダブルクリック 
しよ^ 0 

[インストール]をク U ックして、表示さ 
れる画面にしたびって操作を進めます。 

カメラとパソコンをつなぐ 

力;>< ラの電源を切ります。 

P .3 日の手順 2 と同様の操作でカメラとパ 
ソコンを接続します。 

防水パッキンにケーブルのプラグを当てて 
傷をつけないよラ、注意してください。 

電源を入れる 

囚ボタンを巧して、電源を入れまず。 
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パソコンに取り込む 



カメラウィンドウを表示ずる 
Windows 

に anon CameraWindow ] を選び [ OK ] 
をク U ックします。 

力;>< ラウィンドウび表示されます。 

画面び表示されないときは、[スタート]^ニュー 



► [すべてのプログラム]または[プログラム] 
► に anon Utilities ] ► に ameraWindow ] ► 
に ameraWindow ] ► [ CameraWindow ] を 
選びます。 

Macintosh 

カメラとパソコンび通信でさる状態にな 
ると、カメラウィンドウび表示されます。 
力六ラウィンドウび表おされないとさは、 
Dock (デスクトップ下部に表おされる 
バ ー） のに ameraWindow ] アイコン 
をク U ックします。 


画像を取り込む 

In ； AW ■ か)】 

■ ■ 


[未転送画像を転送する]をクリックしま 
す。 

パソコンに取り込まれていないすベての 
画像び取り込まれます。 

取り込みび終わった5、力;><ラの電源を切 
0、ケープルを抜さます。 

政後の操作は、「ソフトウェアクイックガ 


イド」 ( p .2) を参照してください。 


知 パソコンに取り込まれた画像は、撮影日ごとのフオルダに分けられて、 
^ Windows では「マイピクチヤ」フオルダに、 Macintosh では「ピク 
チヤ」フオルダに保存されます。 
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アクセサリ——覽 



*1 別売ち用意されています。 

*2 プ U ンターとカメラをつなぐケーブルについては、お使いになるプ U ンターの使用 
説明書を参照してください。 

*3 ACK - DC 10. ACK - DC 30 わ同様にお使いになれます （ DC カブラー DR -40 は使用 
しません)。 

*4 アクセサ U —は水中でお使いになれません。 
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アクセサリ——覧 


映像入力端子 



音声入力端子 テレビ 



アクセサリーはキヤノン純正品のご使用をおずすめしまず I 

本製品は、キヤノン純正の専用アクセヴ U —と組みあわせてお使いになった場合に最 
適な'性能を発揮するよラに設計されておりますので、キヤノンホち正アクセサリーのご 
使用をおすすめいたします。 

なお、純正品な外のアクセサ U —の不具合（例えばバッテ U —パックの液漏れ、破裂 
など）に起因することび明らかな、故障や発火などの事故による損害については、弊 
社では一切責任を負いかねます。また、この場合のキヤノン製品のイ眞理につさまして 
は、保証の対象外となり、有償とさせていただきます。あらかじめご了承ください。 
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別売アクセサリー 


必要に応じてお買い求めの上、ご利用ください。なお、アクセヴ U —は、諸 
事情により予告なく販売を終了することびありまず。 

電源 

AC アダプター キッ ト ACK-DC40 

家庭用電源でカメラを使えます。カメラを長時間達続して使ラとさや、プリン 
ターやパソコンとつなぐときには、この AC アダプターキットをお使いになるこ 
とをおすすめします（力方ラ内のバッテ U —は充電でさません)。 

バッテリーチャージャ ーCB-2LY 
バッテ U —パック NB -6 L 用の充電器です。 

バッテリーパック NB-6L 
充電式の U チウムイオン電池でず。 

を海外での使用について 

AC アダプターキットやバッテリーチャージャーは、 AC 1 日日〜 240 V 50/60 HZ 
の地域で使えます。プラグの形状びあわないとさは、市販の電源プラグ変換ア 
ダフターを使ってください。なお、ミ毎が旅行用の電子変圧器は故障の原因にな 
りますので絶対に使わないで<ださい。 

その他 

A イパワーフラッシュ HF-DC1 

被写体び遠すぎて内蔵スト□ボの光び届かないとさに、カメラに取り付けて使 
用する補助スト□ボです。 
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2 

ちっとカメラを知ってみよラ 

この章ではカメラの各部のなまえや画面の表示内容のほか、各種の 
基本的な操作方法について説明していまず。 
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各部のなまる 





①ストラツフマウント （ P .13) 
③ランプ（前面） （ P .65、134) 
感 マイク ( p .33) 

® レンズ 

通解除ボタン ( p .13) 

處シャツターポタン （ P .25) 

@電源ボタン 


(D ストロボ （ P .60、68) 

霞スピーカー 
颇兰脚ねじ穴 

⑩カード/バッテリー収納部这、た 
( P .18) 

@カード/バッテ I 」一収納部スイッチ 
Cp .18) 


■ボタン 

撮影モードの切り換えは、〇/■■ボタンとイ►▲▼ボタンで行います。 


な 


か W 




000 



才ートモード ( IMIil ) 

カメラまかせの全自動撮影びでさます 
( P .26)。 

P モード （ P ) 

各種機能を設定して、思いどおりのさ 
まざまな撮影びできます （ P .68)。 

スペシャルシーンモード （ SCN ) 

シャッターボタンを巧ずだけで、撮影 
シーンに最適なカメラまかせの全自動 
撮影びできまず （ P .56)。 

動画モード （■■) 

動画撮影がでさます （ P .32)。 
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各部のなまえ 



①因（印刷）ボタン （ P .30、 124、 

136) 

③〇/，（撮震/動画）ボタン （ P .79) 
感囚（再生）ボタン （ P .29、 101) 

盛画面（液晶モニター） （ P .44) 

愈防水パッキン （ P .18) 

⑥ランプ（背面） （ P .46) 

© DC IN 端子 

盛 A/ V OUT (映錄/音声出力）端子- 
DIGITAL (デジタル）端子 （ P .30、 
35、 109) 

感防水パッキン （ P .30) 

顽端子部/ろた Cp .30) 

⑩端子部スイッチ Cp .30) 

轉 ズーム ボタン 

撮影時：[の（望遠） ( p .27) 

再生時 ： a (拡大） ( p .108) 


⑩ズームボタン 

撮語時：励（広角） (p.27) 

再を時 ： K (インデックス） 

Cp.102) 

風因（露出浦正） Cp.72) /も (ジャン 
プ） ( p .103) /▲ボタン 
愈ぶ（マク □) Cp.69) /i4 (遠景） 
Cp.69) /MF (マニュアルフォーカ 
ス） （ P .83) /イボタン 
频 ©FUNC./SET (フアンクシヨン / 
セット）ボタン （ P .47) 

©失（ストロボ） Cp.eOs 68) /►ボタン 
⑩& (セルフタイマー) ( P .64、 6己、 

76、 77) /输 （1 画像消去） Cp .29) 
/▼ボタン 
涵 DISP. ボタン 

领 MENU (メニュー）ボタン （ P .48) 


囚ボタン 

撮影モードで押したときは、撮影モードと再生モードを切り換えます。電源 
び切れた状態で押したとさは、再生モードでの電源の入/切を切り換えます。 


撮影モード 


ぐ 


囚 


今 


再生モード 


ぐ 


囚 


ク 
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① ISO 感度 （ P .73) 

③ホワイトバランス 
( P .74) 

感マイカラー ( P .75) 

® 測光モード ( p .85) 

感ドライプモード ( p .72) 
處画質（圧縮率） （ P .70) 

③記録画素数 （ P .70) 

處デジタルズーム倍率 
( P .61)、 デジタルテレコ 
ンバーター Cp .62) 

馈 マク〇 ( P .69)、 遠景 
( P .69)、 マニュアル 
フオー カス Cp .83) 


⑩スト□ポモード 
( P .60、 68、 86) 

⑩赤目補正 Cp .88) 

蜡セルフタイマー 

( P .64、 65、76、 77) 
廊力;^ラ位置* 

@バッテリー残量表示 
Cp .17) 

廊撮霖モード 
趣 AF フレーム （ P .27)、 
スポット測光砕 
( p .85) 

廊 AF □ック （ P .82) 


® AE □ック ( p .85). FE 
□ック （ P .86) 

@暗部補正 Cp .87) 

@手ブレ補正 （ P .136) 

涵静止画：撮影可能枚数 
( P .20、71) 

動画：撮影可能時間 
( P .33、97) 

獲)撮影ガイド （ P .13 日） 

@シャッタースピード 
馈絞り数値 
蠻露出補正 （ P .72) 

烦撮影曰時記録 （ P .63) 
颊フォルダ作成 （ P .132) 


强ェ U ァ設定 Cp . l 31) 

* Q :通萬、&ろ：カメラを縦位置に構えたとさ 
撮影時にカメラの向きを検知して最適な撮影びでをるよラ制御され、再生時に 
は、カメラび縦向をでも横向をでも、画像び自動的に回乾して正位置で見るこ 
とびでをます。 

ただし、カメラを真上や真下に向けると正しく検出でをないことびありまず。 

表示の切り換え 

画面表示は、 DISP . ボタンを押して切り換えます。 






画面の表巧巧容一覽 
撮該時【情な表示お日） 


①③⑤承感愈③ 
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情報表示なし 


情報ま示あり 













画面の表示内容一 賣 


①印刷予約 （ P .124) 

感マイカテゴ U — 
( P .116) 

感撮影モード 
盛シャッタースピード 
霞露出補正量 （ P .72) 

愈ホワイトバランス 
Cp .74) 

® ヒストグラム （ P .46) 
盛画像編集 （ P .119 〜 
123) 

感画寶（圧縮率） （ p .70)、 
MOV (動画） （ P .96) 

表示の切り換え 


⑩記録画素数 （ P .70) 

⑩バツテ I 」一残量表示 
( P .17) 

顿測光モード （ P .85) 

趣フオルダ奮号一画像ま号 
Cp.132) 

風再生画像ま号/総画撒数 
够 ISO 感度 Cp.73) 

趣絞0数値、画質（動画） 
(p.96) 

斌 暗部補正 （ P .87、122) 
©スト n ボ発光 （ D .68) 


煩)マクロ （ P .69)、 遠景撮 
影 （ P .69)、 マニュアル 
フォー カス ( p .83) 

颊ファイルサイズ （ P .70、 
96) 

@静止画：記録画素数 
( P .70) 

動画：撮影時間 Cp .97) 
颊保護 （ P .114) 

颊マイカラー （ P .75、 
121 ) 

涵 赤目補正 （ P .88、 123) 
感撮影日時 （ P .63) 


画面表示は、 DISP . ボタンを巧して切り換えます。 

圓*圓*圓*國 


情報表示なし 


菌易情報表示 


詳細情報表示 


ピント位置確認 
表示 （ P .107) 


^ 撮影直後の画面表示を、 DISP . ボタンを押すと切り換えびでをまず。た 


だし、簡易情報表示にはなりません。 
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再を時（詳細情巧表示) 



①③⑤④⑤⑥か④感⑩ 










画面の表示内容 一覧 


撮影時の暗い場所での画面表示 

暗い場所では、自動的に画面び明るくなって構図確認しやすくなりますけ 
イトビュー機能）。ただし、撮影される画像の明るさとは異なるほか、粗い 
感じ、またはややざこちない表示になることびありまず（記録される画儘に 
影響はありません)。 

再生時の高禪度（八イライト）警告 

r 詳細情報表示」 （ P .45) にすると、画像上の白トビした個所び点滅表示さ 
れます。 

再生時のヒストグラム 

多い 「詳細情報表示」 ( p .45) のグラフは、画像 

♦ 中の明るさの分巧をおしたヒストグラムと 

i いラグラフです。横軸は明るさ、縦軸は明 

ない るさごとの M を示しています。また、グラ 

フがちに寄っているとさは明るい画像、左 
に寄っているときは暗い画像となり、露出 
の傾向を確認でさます。 


ランプの表お 

力;><ラ背面のランプ （ P .43) は、シトッターボタンや撮影操作に連動して、 
点灯/点滅状態び変わります。 


1色1 

状態1 

操作状態 1 

緑 

点打 

撮影準備完了 Cp .26) /ディスプレイオフ時 （ P .130) 

点滅 

カードへの記録/読み出し、各種通信中 ( p .26) 

オレンジ 

点打 

撮語準備完了（スト n ボ発光時） ( p .26) 

点滅 

手ブレ警告 （ P .60) 


田 

暗い ► 明るい 


® ランプび緑色に点滅しているとをは、カードへの記録/読み出しや各種 
通信をしています。「電源を切る」、「カード/バッテ I 」一収納部のふたを 
開ける」、「振動や衝擊をちえる」ことは絶対にしないでください。画像、 
カメラ、カードび壊れることびあります。 
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_ / 

よく使ラ機能は、 FUNC .^ ニューで設定でさます。メニュー項目や項目は 
撮影モード ( p .150) によって変わります。 


撮影モードを選ぶ 

〇/■■ボタンを巧したあと、イ►を押して 
目的の撮影モードを選び、©を巧します。 
SCN 、 ■■を選んだときは、▲▼を押して 
目的の撮影モードを選び、©を押します。 

FUNC メニューを表示ずる 

► ©を巧します。 


メニュー項目を選ぶ 

▲▼を押して、メニュー項目を選びます。 
選んだメニューの項目び、画面の下部に表 
示されます。 

項目を選ぶ 

イ►を巧して、頂目を選びます。 

度崎び表示される項目では、 DISP . ボタン 
を押して設定することびできます。 


© RJNC. メニューの昼本操作 





設定して終了ずる 

©を巧します。 

撮影画面に戻り、設定した項目び画面に表 
示されます。 


熙 M 输田〔 
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MENU メニューの昼本操作 


カメラの各種機能をメニューで設定でさます。メニュー項目はタブで撮影 
[〇] や再生[囚]などの系統別に分けられています。表おされる項目は、 
モード （ P .152 〜1巧）によって変わります。 



がの巧るで 
邸疏 
力-ドの湖化 






メニューを表示ずる 
MENU ボタンを押します。 


タブを選ぶ 

イ►を押すかズームボタン ( p .43) を押し 
して、タブを選びます。 

項目を選ぶ 

▲▼を押して、項目を選びます。 

項目を選んだあと©を押して画面を切り 
換え、設定する項目もあります。 


内容を選ぶ 

非を押して内容を選びます。 

設定を終了ずる 
MENU ボタンを巧します。 
通常の画面に戻ります。 
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音の設定を変える 

各ボタンを押したとさや撮影のとをに鳴る音を、鳴5ないよラにしたり、音 
量を変えたりでさます。 


音を鳴5さない 



巧の巧るで 
既 
力-ドの丽と 




メニューを表示ずる 

MENU ボタンを巧します。 

[消音]を選ぶ 

4> を押してけ T ] タブを選びます。 
▲▼を押して[消音]を選び、イ►を巧し 
て[入]を選びます。 


音量ををえる 





メニューを表示ずる 

MENU ボタンを巧します。 

[音量]を選ぶ 

イ►を押して、 [ rr ] タブを選びます。 
▲▼を押して[音量]を選び、 © を押し 
よ9 〇 

音量を変える 

▲▼を巧して項目を選び、イ►を巧して音 
量を変えます。 
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画面の巧るをを変える 

画面の明るさを、2種類の方法で変え5れます。 


メニューでをえる 

メニューを表示ずる 
MENU ボタンを押します。 

[液晶の明るさ]を選ぶ 

イ►を押してけ T ] タブを選びます。 
▲▼を巧して[液晶の明るさ]を選びます。 


明るさを変える 

イ►を押して変えまず。 

もう一度 MENU ボタンを押すと、設定され 
ます。 

DISP . ポタンを巧してをえる 

DISP . ボタンを1秒政上押します。 

画面び最高の明るさになります （[ rr ] 夕 
プの設定は無視されまず)。 

もラー度 DISP . ボタンを1秒切上巧すと、 
ちとの明るさに戻ります。 






•次回電源を入れたとをは、 [ rr ] タブで設定されている明るさになりま 
す。 

• [ rr ] タブの設定で最高の明るさになっているとをは、 DISP . ボタンを 
押してち巧るさは変わりません。 
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カメラの設定を初期が態に戻ず 

カメラの設定を誤って変えてしまったとさは、初期状態に戻せます。 


メニューを表示ずる 

MENU ボタンを巧します。 

[巧期設定]を選ぶ 

イ►を押してけ T ] タブを選びます。 
▲▼を押して[初期設定]を選び、©を 
押します。 


巧期状態に戻す 

、◄►を押して [0 K ] を選び、©封甲しまず。 
\力;><ラび初期状態に戻ります。 


@初期が態に戻6ない機能は？ 

• [rr] タブの[日付/時刻] ( P .21)、 [言語] ( P .23)、 [ビデオ出力方式] ( P .1 日9)、 
[エ U ア設定] ( P .131)、 起動画面に登録した画儘 （ P .138) 

•マニュアルホワイトバランスで記憶した白データ （ P .74) 

•ワンポイントカラー Cp .91)、 スイッチカラー ( p .92) で指定した色 
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カードを巧巧フォーマット（初期化）する 


力ー ドへの画像記録/再生時の読み出し速度び遅くなったとをなどに行し、ま 
す。物理フオーマットするとカード内のすべてのデータは消され、ちとに戻 
すことはでさません。十分に確認してか b 物理フオーマットしてください。 



卜巧湖化しまが？ . 

.腳 

抑 M 目閒 
^/ »理フォ -7 ツト 
キわむレ I _0 K _ ) 




メニューを表示ずる 

MENU ボタンを押します。 

[カードの初期化]を選ぶ 

イ►を押してけ T ] タブを選びます。 
▲▼を巧して[カードの初期化]を選び、 
©を押します。 

物理フォーマットする 

を押して[物理フ ォーマット] を選 
び、イ►を巧して [/] を表示します。 
▲▼イ►を巧して [0 に]を選び、©を押 
します。 

物理フ オーマツ トびはじまります。 


@物理フオーマットについて 


[カードび異常です]のメッセージび表示されたとさや、カメラび正しく動かな 
レとをは、物理フオーマットすると使えるよラになることびあります。その際、 
カード内の画像をパソコンなどにコピーしてから物理フォーマツトしてくださ 
い。 


•物理 フオーマツ トはカード内の全記憶領域を初期化するため、通常の初 
¥ 期化 ( p .24) よりも時間びかか D ます。 

•物理フオーマツト中に[中止]を選ぶと、初期化を中止できます。中止 
してをデータはすべて消去されますび、カードは問題な<使えます。 
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節電機能（オートパワーオフ） 


バッテリーの消耗を防ぐため、カメラを操作しない状態で一定の時間びたつ 
と、自動的に画面を消した0、電源を切った0する磯能です。 

撮影モードでの節電機能 

約1分間力;<ラを操作しないと画面び消え、ランプ谐面）び緑色に点丹し 
まず。さらに約2分たつと電源び切れます。画面び消えた状態でもランプ 
(背面）び緑色に点なしているとさは、シャッターボタンを半巧し （ P .25) ■ 
すると画面び表示され、撮影でさます。 

再生モードでの節電機能 

約5分間カメラを操作しないと、電源び切れます。 

偷 •節電機能を切ることびでさます （ P .13 日)。 

^ •画面び消えるまでの時間を変えられます （ P .130)。 


時計機能 

現在の時刻を確認でさます。 


©を巧したままにすると、左のよラな時 
計画面び表示されます。 

，現在の時刻び表示されます。 

■ 時刻表示中に力;>< ラを縦にすると縦表示 
になり、イ►を巧すと、表示色を変えるこ 
とびでをまず。 

• ちラー度©を押すと、時刻表示び消えます。 


囚回回 巨. 回白 


换感 


を押したまま電源を入れることで、時刻表示にすることをできます。 
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いろいろなシーンや 
よくほう機能で撮ってみよう 

この章では、シーン別での撮影方法やスト□ボ、セルフタイマーな 
ど、よく使ラ機能について説明していまず。 



:撮影シーンにあったモードを選ぶと、撮慕に必要な設定はカメラび自動的 
に行います。あとは、シャッターボタンを押すだけで撮影シーンに最適な 
画像げ撮れます。 


，「@スト□ボを発光させない」 （ P .6 日）〜「な顔セルフタイマーを使ラ」 
( P .65) は、国はート）になっていることを前提に説明しています。 


55 















SCN いろいろなシーンで撮る 


撮影シーンにあったモードを選ぶと、最適な撮影びできるようにカメラび自 
動的に設定を行います。 




ぶ T 耐 





撮影モードを選ぶ 

〇/■■ボタンを押したあと、イ►を押して 
[SCN] を選びます。 

撮りたいシーンのモードを選ぶ 

▲▼を押して撮影モードを選び、©を押 
します。 

初期設定は顯です。 

撮影ずる 



み人を撮る（ポートレート） 

人をやわらかい感じで撮影でさます。 


7 k . 風景を撮る（風景） 

広びりや奥巧さのある風景として撮影で 
さまず。 
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SCN いろいろなシーンで撮る 

巧夜景と人を明るく撮る 
(ナイトスナップ） 

• 夜景や、夜景の中の人をされいに撮影でさ 
ます。 

♦ カメラをしっかりと構えれば、=脚びなく 
てち手プレを軽減して撮影でさます。 

を子供やぺットを撮る 
(キッズ&ペット） 

•子供やぺットなど動きまわる被写体でち、 
シヤッターチヤンスを逃さずに撮影でさ 
ます。 

お 室内で撮る（パーティ/室巧） 

室内でのイベントやパーティなどのコ 
マを、自然な色あいで撮影でさます。 


公:夕焼けを撮る（夕焼け） 

• 夕焼けを色鮮やかに撮影でさます。 



花火を撮る（巧上げ花乂） 

参巧上げ花义を色鮮やかに撮影でさます。 




SCN いろいろなシーンで撮る 



熱砂ミ兵で人を撮る（ビーチ） 

太陽の光の反射び強い砂浜で、人を明るく 
撮影でさます。 


挪水中で撮る（水中） 

水中にいる生さ物や海中の美しい景色な 
どを、自然な色あいで撮影でさます。 


强水槽の中の生を物を撮る（水族館） 

水族館などの水槽の中にいる生さ物を、自 
然な色あいで撮影でさます。 


^木々や葉を色鮮やかに撮る 
(新緑/紅葉） 

新緑や紅葉、桜など自然の木々や葉を、色 
鮮やかに撮影でさます。 


WhiL い 

ら殺.. 

此 ち.:' 

だ. 

ピ " 

心;’-护 

: X 
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SCN いろいろなシーンで撮る 



驟 高感度で撮る （ ISO 320 0) 

♦ ISO 感度び 3200 に設定されてシャッター 
スピー ドび速 < なるため、暗い場所でち手 
プレや被写体ブレをおさえて撮影でさま 
す。 

•記録画素数は [M3] (160 日 XI 20日画素） 


に固定されます （ P .70)。 


嫁•圆][を][お]。か][贸] では、撮影シーンによっては ISO 感度 （ D .73) 
¥ び高くなるため、画像び粗くなることびあります。 

•隱剖では手プレを防ぐため、兰脚などで力六ラび動かないよラに固定 
してください。また、[手ブレ補正]を[切]にして撮影することをお 
ずすめします （ P .136)。 

•[飄 ] では画儘び粗くなります。 
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® ストロボを巧化させない 

スト□ボを発光させないで撮影ずることびでさまず。 


►を巧ず 


[®] を還ぶ 

イ►を}甲して[思]を選び、 © を巧しまず。 
画面に[思]び表示されまず。 

戻すときは上記の操作で[ド]を選びま 
す。 


@ランプびオレンジ色に点滅し、しな]び点滅表示したとさは？ 

手プレしやすい暗い場所では、シャッターボタンを半巧ししたとをにランプ（背 
面）びオレンジ色に点滅し、画面にし 巧] び点滅表示されまず。カメラび動か 
ないよラに、=脚などでカメラを固定してください。 
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被写巧をもっと拡大する（デジタルズーム) 


光学ズーム ( p .27) で被写体び大さ<撮れないとさは、デジタルズームを 
使って最大12倍相当まで拡大できます。ただし、設定した記録画素数 ( P .70) 
とデジタルズームの倍率によっては画像び粗くなることびあります。 


夕 W 

傷 

ジ 

( 

% 
フ/, 




[おボタンを押ず 

ズームでをるところまでボタンを巧した 
ままにします。 

ボタンを放すと、画像び粗くな5ない最大 
倍率と* k び表示されます。 

もラー度 [♦] ボタンを巧ず 

デジタルスームで被写体びさらに拡大さ 
れまず。 


デジタルズームで画像が粗くなる領域 

記録画素数 光学ズーム デジタルズーム 


M1 

M2 

M3 

S 


3.0X- 


3.7X- 


] 4.6X- 


ェ 


7.5X- 


12x イ 


□ I 


画像び粗くならない領域/ズーム倍率は白で表示 
画像び粗<なる領域/ズーム倍率は青色で表示 
画傲び粗くならない最大倍率（セーフティーズーム） 


fe ) デジタル ズームを 切る 


デジタルズームを使わないよラにするには、 MENU ボタンを押して、[〇]夕 
プの[デジタルズーム]を選び、[切]を選びます。 


デジタルズーム時の焦点距離は、]05〜 420 mm 相当です （35 mm フイ 
^ ルム換算)。 
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被写体をちっと祐大ずる（デジタルズーム） 

□ デジタルテレコン/ V — 夕一 

レンズの焦点距離を 1.5 倍/ 2.0 倍相当にできます。ズーム操作〔デジタル 
ズーム含む）で同じ倍率に拡大したときよりも、シャッタースピードび速く 
なるため手ブレを軽減でさます。 

ただし、設定した記録画素数 （ P .70) とテレコンバーターの組みあわせに 
よっては、画像び粗くなることびあります。 



[デジタルズーム]を選ぶ 
MENU ボタンを押します。 

イ►を押して W タブを選び、▲▼を巧 
して[デジタルズーム]を選びます。 

設定ずる 

イ►を押して、[テレコン 1.5 X ] か[テレ 
コン 2 . Ox ] を選びます。 

MENU ボタンを押して撮影画面に戻ります。 
画面び拡大表示されて、田と倍率び表示 
されます。 

戻すとさは〔デジタルズーム]で[入]を 
選びます。 

画像び粗くなる記録画素数との組みあわせ 

[テレコン 1.5 X ]、 記録画素数び [ L ] [ M 1] のとさは、 D と倍率び青色 
で表示され、画像び粗くなります。 

[テレコン 2. Ox ]、 記録画素数び [ L ] [ M 1] [ M 2] のときは、田と倍率 
び青色で表示され、画像び粗くな0ます。 




知 • 1 .5 倍/ 2.0 倍時の焦点距離はそれぞれ 52.5 - 157.5 mm / 70〜 
心 21日 mm 相当です G 5 mm フィルム換算)。 

• デジタルズームとは一緒に使えません。 
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曰時を入れる _; 

画像のち下に撮影日時を記録でさます。ただし、記録された撮影日時は画像 
か5消せません。あらかじめ曰付/時刻び正し < 設定されていることを確認 
してください （ P .21)。 


[曰付写し込み]を選ぶ 
• MENU ボタンを押します。 

■ ◄►を巧して [〇] を選び、▲▼を押して 
[日付写し込み]を選びます。 

設定ずる 

イ►を巧して[曰付のみ]か[曰付+時刻] 
を選びます。 

MENU ボタンを巧して撮影画面に戻りま 
す。 

[日付]び表示されます。 

撮影ずる 

撮影した画像のち下に、曰時び記録されま 
す。 

戻すとさは、手順2の操作で[切]を選び 
0 


&日時を入れずに撮った画像に日時を入れて印刷ずるには 

印刷指定 （ DPOF ) 機能を使って印刷ずる （P.125) 

付属のソフトウェアを使って巧刷ずる 

「ソフトウェアクイックガイド」 （ P .2) を参照してください。 

カメラとプリンターをつないで印刷ずる 

「はじめよラ！おうちプリント」 （ P .2) を参照してください。 
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Cio セルフタイマーを使 5 


集合写真など撮影する人も一緒に写るとさは、シャッターボタンを巧してか 
ら約10秒後に撮影されるセルフタイマーを使って撮影します。 




▼を巧ず 


[ cio ] を選ぶ 

▲▼を押して疏]を選び、@封甲します。 
設定されるとにな]び表示されます。 






3 撮影ずる 

' シャッターボタンを半押ししてネ皮写体に 
ピントををわせ、シャッターボタンを全巧 
しします。セルフタイマー開始後に撮影を 
中止するとさは攻を押します。 

タイマーびはじまるとランプ〔前面）び点 
減して、電子音び鳴ります。 

撮影の2秒前にランプ（前面）の点滅〔ス 
卜□ボ発光時は点灯）と電子音び速< な0 
ます。 

房すときは、手順2の操作で [( Jf ] を選 
びまず。 




タイマーの時間と撮影する枚数を変えられます （ P .77)。 
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な顔セルフタイマーをほ 5 


集合写真などで、構図をミ夫めてシャッターボタンを巧したあと、シャッター 
ボタンを巧した人び構図に入って顔び検出 （ P .80) されると、約2砂後に3 
枚連続で撮影されます。 



[垣]を選ぶ 

P .64 の手順2の操作で[盾]を選びます。 


構図をミ夫めてシャッターボタンを半 
巧しずる 

ピントの合った顔には緑色、それ!;!がの顔に 
は白の枠び表示されていることを確認しま 
す。 

シャッターボタンを全 J 甲しずる 

撮影準備に入り[顔び増えたら撮影しま 
す]び表示されます。 

ランプ(前面)び点滅し、電子音び鳴ります。 

一緒に写る人び構図に入りカメラに 
顔を向ける 

新しい顔び検出されると、ランプの点滅 
(スト□ボ凳光時は点灯）と電子音び速< 
なり、約2歡儀に撮影されます。 

引き続き、2枚目、3枚目び撮影されます。 



戻ずとさは、 P .64 の手順2の操作で[な >] 
を選びます。 


0顔が検出できないときは？ 


一緒に写る人び構図に入ってち顔を検出できないとさは、約30砂後に撮影されます。 


な撮影巧数を変える 

手順1の画面で MENU ボタンを押したあと、イ►を巧して枚数を変え、 © を押 
すと設定されます。 
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4 


目的の設定にして撮ってみよラ 

この章では、 P モードのいろいろな機能を使って、一歩遭んだ撮影 
をずる方法について説明していまず。 



• 撮影モードが P モードになっていることを前提に説明しています。 

ドは、 Program AE (プ□グラムエーイ ー) の略です。 

この章で説明する機能を P モード政列•で使ラとさは、それぞれの機能びど 
のモードで使えるか確認してください （ P .150 〜153)。 
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P プログラム AE で撮る 


いろいろな機能を自分好みに設定して撮影でさます。 

AE は 、 Auto Exposure (才ートェクスポージヤ ー) の略で自動露出のこと 
です。 


口凸^^^^ 


翁 


撮影 モー ドを選ぶ 

〇/■■ボタンを押したあと、イ►を押して 
[ R ] を選び、 © を巧します。 

目のに応じて各機能を設定ずる 
(P.68 〜 77) 

撮影ずる 


0シャッタースピードと絞り数値が赤字で表示されたときは？ 

シャッターボタンを半巧ししたと走に適正露出び得られないと、シャッタース 
ピードと絞り数値び赤字で表示されます。 UTF の設定で、適正露出び得られる 
ことびあります。 

スト□ボを発光させる Cp .68) 

ISO 感度を高くする （ P .73) 


ちストロボを発光させる 


スト□ボを常に発光させて撮影でさます。スト□ボ撮影でさる範囲は、匹] 
ボタンを押してもっとも広角側にしたときで約 30 cm 〜 3.2 m 、[♦] ボタンを 
巧してちっとち望遠側にしたとさで約 30 cm 〜 2. Om です。 



[も] を選ぶ 

►を巧したあと、◄►を巧して [ち] を選 
び、©を巧します。 

設定されると、 [も] び表示されまず。 
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A 巧くの被写巧を撮る（マクロ撮影) 


近くの被写体を撮影したり、被写体に近づいて撮影したりでさます。撮影で 
きる範囲は、晒ボタンを巧してもっとも広角側にしたときでレンズ先端か 
ら約3〜 50 cm 、[♦] ボタンを巧してちっとち望遠側にしたとさで約3日〜 
50 cm です。 



[度]を選ぶ 

イを巧したあと、イ►を巧して [化] を選 
び、©を巧します。 

設定されると、 [化] び表示されます。 


を 巧を使ラ 

手プレを防ぐたを 
めします （ P .76) 

ストロボび発光ずると、画像の周辺部び暗くなることがあ D ます。 


手プレを防ぐため、兰脚などでカメラを固定し、[の]で撮影することをおすす 
めします （ P .76)。 


ii 遠くの被写なを撮る（遠景） 


風景や離れている被写体を撮影することびでさます。撮影でさる範囲は、力 
メラから約 3 ml ； LL です。 



[ ii ] を選ぶ 

イを押したあと、イ►を押して [ ii ] を選 
び、©を押します。 

設定されると、 [ ii ] び表示されます。 
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記録画素数（画像の大をを）を変える 


画像の記録画素数を6種類から選べます。 


記録画素数を選ぶ 

極)を巧したあと、▲▼を巧して [ L ] を 
選びます。 

項目を選ぶ 

イ►を押して項目を選び、©を押します。 
設定した項目び表示されます。 



獻 [四]では、デジタルズーム （ P .61)、 デジタルテレコンバーター ( p .62) 
^ は使えません。 

画質（店縮率）ををえる 

画質を2種類か5選べまず。高画質から順に[差](ファイン)、 [ J ] (ノー 
マル）とな0ます。 


画質を選ぶ 

©を巧したあと、▲▼を押して [4] を 
選びます。 

項目を変える 

イ►を押して項目を選び、©を巧します。 
設定した項目び表示されます。 
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記録画素数と画質を選ぶときの目安 


画質（圧縮率）ををえる 


記録画素数 

画質 

1 画像の容量 

撮彰でをる巧数 1 

(ピクセル） 

(約 • KB ) 

2 GB 1 

8 GB 1 

し （ラージ） 

A 

3084 

626 

2505 

12 M /4000 X 3000 

A 

1474 

1280 

5116 

M1 (ミドル 1) 

M 

2060 

930 

3721 

8 M /3264 X 2448 

M 

980 

1920 

7675 

M2 にドル 2) 

M 

1395 

1365 

5457 

5 M /2592 X 1944 

M 

695 

2672 

10679 

M3 にドル 3) 

M 

558 

3235 

12927 

2 M /1600 X 1200 

M 

278 1 

6146 

24562 

S (スモール） 

M 

150 

1 10245 

40937 

0.3 M /640 X 480 


84 

15368 

61406 

四 （ワイド） 

ブ 

' 2311 

830 

3318 

4000 x 2248 ^ 

,J す，り 05 

1707 

6822 


表内の数値は当社測定条件によるわので、被写体やカードの銘柄、カメラ設定などに 
より変わります。 ’ ... 


用紙の大きさで選ぶときの目を 

[S] は、電テ;><ールで画像を送るときな 
どに適しています。 

[四]はワイドサイズ用紙用です。 


A 2 相当 



L 

A 3 相当 


M1 


A 4 相当 

M2 



2L 判 M3 

はびさ 

L 判相当 
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因明るさを変える（露出補正) _; 

力;><ラび決めた標準的な露出を、1/3段ずつ、±2段の範囲で補正できます。 


露出を補正ずる 

▲を押したあと、イ►を巧して露出を補正 
し、©を押します。 

設定した補正量び表示されます。 




撮影ずる 


马1連続して撮る 


一定の間隔（約 1.1 枚/抄）で連続撮影できます。 


ドライブモードを選ぶ 

©を巧したあと、▲▼を巧して [□] を 
選びます。 

m を選ぶ 

イ►を押して回!]を選び、©封甲します。 
設定されると、[鸟 J ] び表示されます。 


シャツターボタンを全巧ししている間、連 


続撮影されます。 


觀 •セルフタイマー （ P. 64、65、76、 77) とは一緒に使えません。 

^ •連続撮影中は、シャッターボタンを半押ししたときのピント位置と露出 
に固定されます。 

• 撮影枚数び多くなると、撮影間隔び長くなることびあります。 

•スト□ボび発光するとをは、撮該間隔び長くなります。 
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ISO 感度を変るる 





ISO 感度を選ぶ 

©封甲したあと、▲▼を押して[觸]を 
選びます。 


項目を選ぶ 

◄►を巧して項目を選び、©対甲しまず。 
設定した項目び表示されます。 


ISO 感度を選ぶときの目を 


皿 

flUTO 

撮影モードと撮影シーンに応じて自動設定。 

画皿皿 

80100 200 

おい 

晴天の屋外 

画皿 

400 800 

X 

量り空、夕ち 

皿 

1600 

局し） 

夜景、暗い室内 


& ISO 感度を変えるときの目安 

じ〇感度を低くずると、粗さび目立たない画儘になりますび、撮影シーンに 
よっては手ブレびおさやすくなることびあります。 

ISO 感度を高くすると、シトッタースピードび速くなるため、被写体プレや手 
プレび軽減されたり、スト□ボの光び遠くの被写体まで届くよラになります 
び、画像び粗<なります。 


^ •[願]では、シャッターボタンを半押しすると、自動設定された ISO 感 
¥ 度び画面に表示されまず。 

•より高感度なじ〇3200に設定することもできます （ P .59)。 
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ちあいを調壁する（ホワイトバランス） 

ホワイトバランス 〔 WB ) は、自然な色あいにする機能です。 


ホワイトバランスを選ぶ 

極)を巧したあと、▲▼を巧して [ MB ] を 
選びます。 

項目を選ぶ 

イ►を押して項目を選び、©を押します。 
設定した項目び表示されます。 


麵才ート 

撮影シーンに応じて自動設定 

み；太陽光 

晴天の屋外 

A <ちり 

量り空や日陰、薄暮 

本電球 

電球、電球色タイプ （3 波長型）の壁光な 

9を光〇 

昼白色壁光灯、白色堂光な、昼白色タイプ （3 波長型）の堂光灯 

^壁光灯 H 

昼光色堂光打、昼光色タイフ （3 波長型）の壁光好 

:’，か水中 

水中での撮影に最適なホワイトバランスに設定されます。青みをお 
さえた自然の色あいで撮穀でさます。 

A マニュアル 

手動設定 


A マニュアルホワイトバラジス 

撮影場所の光源にあわせてホワイトバランスを変えて、撮影時の光源に適し 
た色あいで撮彩でさます。撮影場所の光源のちとで設定してください。 


上記の手順2の操作で [ tA ] を選びます。 
画面いっぱいに白い無地の被写体び入る 
よラにして、 DISP . ボタンを巧します。 

白データび取り込まれて設定されると、画 
面の色あいび変わります。 
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画像のち調を変える（マイカラー) 


通常の撮影画像とは違ったが象の画像にしたり、セピア調や白黒画像に変え 
た0でさます。 



マイカ ラーを 選ぶ 

©封甲したあと 、 J 
選びます。 


'を押して[卸 F ] を 


項目を選ぶ 


設定した項目び表示されます。 

撮影後は [%] に戻します。 

%マイカラー切 

— 

谷 V くっきりカラー 

コントラストと色の濃さを強調し、くっきりした印象の 
色調になります。 

名 N すっきりカラー 

コントラストと色の濃さを抑え、すっさりとした印象の 
色調になります。 

もセピア 

セピア調になります。 

斬/白黒 

白黒になります。 

谷 P ポジフィルムカラー 

乂 -WI 

r あざやかブルー」、「あざやかグ1」ーン」、「あざやかレツ 
ド」の効果をあわせたちので、ポジフイルムのよラに自 
で色鮮やかにな0ます。 

谷 L 色白肌、いイ 

、の肌が色白にな0ます。 

み} 掲色肌 

人の肌び掲色にな0ます。 

谷 B あざやかブルー 

青色を強調します。空や海などがより静やかになります。 

谷 G あざやかグ1」ーン 

緑色を強調します。山や草花などびより鮮やかになります。 

谷 R あざやかレッド 

赤色を強調します。ホい被写体がより辭やかになります。 

カスタムカラー 

画像の色調を自分好みに設定できます。 


■ 


獻 •[耸 e ] [%]では、ホワイトバランス Cp .74) は設定できません。 

^ • [句 _] [句)]では、人の肌の色政外び変わることびあります。また、肌 
の色によっては、思いどおりの色にならないことびあります。 
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画像の色調を変える（マイカラー) 


カスタムカラー 

画像のコントラスト（明暗差)、シャープネス（先鋭度)、色の濃さ、ホ、緑、 
青、肌色を、それぞれ5段階から選んで設定でをまず。 

P .75 の手順2の操作で[命]を選び、 DISP. 
ボタンを巧します。 

▲▼を巧して項目を選び、イ►を巧して値 
を設定します。 

設定値びち側に巧 < ほど強</濃く/褐 
色舰勒になり、左に行くほど弱く/薄 
く/色白〔肌色）になります。 

DISP. ボタンを巧すと、設定されます。 


巧2秒のセルフタイマーで撮る 

セルフタイマーの時間を、約2秒 M こすることびでさます。 


[ Q ] を選ぶ 

▼を押したあと、▲▼を押して[巧]を 
選び、©を押しまず。 

設定されると[盾]び表示されます。 

「饰セルフタイマーを使ラ」 （ P .64) の手 
順3の操作で撮影します。 
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のセルフタイマーの時囲と撮驚が数ををえる ^ 

撮影されるまでのタイマー時間 （0 〜3日秒）と、撮影枚数 （1 〜10枚）を 
設定でさます。 


[括] を選ぶ 

▼を押したあと、▲■▼を押して[括]を 
選び、すぐに MENU ボタンを押します。 

設定ずる 

▲▼を巧して脫亂または販数]を選 
びます。 

イ►を巧して数値を選び、©を巧しまず 。 jm 
愉セルフタイマ-を使う」 （ P .64) の手 ■ 
順3の操作で撮影します。 

@撮影巧数を2枚 W 上にしたとさは？ 

露出やホワイトバランスは、1枚目の撮影で固定されます。 

タイマー時間を2秒し; ■Lb にしたとさは、撮影の2秒前にランプの点滅（スト □ 

ボ発光時は点巧）と電子音び速くなります。 


傭 •スト□ボび発光するとさは、撮影間隔び長くなります。 

^ •撮影枚数ををくすると、撮影間隔び長くなることびあります。 
•カードの容量びいっぱいになると、自動的に撮影を終了します。 
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テレビを使って撮る 

力;>< ラの画面表示をテレビに表示して撮影でをます。 


r テレビで見る」 （ P .1 日 9) の手順でカメラとテレビをつなざます。 
撮影操作は、力;<ラの画面を使ったとさと同じです。 


巧図をおえて撮る（フォーカスロック撮影) 


シャッターボタンを半巧ししている間はピントと露出び固定され、そのまま 
構図を変えて撮影でさます。これをフオーカス□ック撮影といいます。 



ピントを合わせる 

撮0たいものを画面の中央にして、シャツ 
ターボタンを半押しします。 

AF フレームび、被写体に緑色で表示されて 
し、ることを確認します。 

構図を変える 

シャッターボタンを半押ししたまま、構図 
を変えます。 

撮影ずる 

シャッターボタンを全押しします。 
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5 

をつとカメラをほいこなそう 


この章では4章の応用編として、さ！5に多くの機能を使った撮影ち法 
について説明していまず。 



撮影モードが P モードになっていることを前提に説明しています。 

「ろ長秒時露光で撮る」 （ p . go ) 、 「色を変えて撮る」 （ P .9 1 ) 、 「 CQ ス 
テ イッチ アシストで撮る」 （ P .94) は、撮影モードを SCN モードにして、 
それぞれのモードを選んだとさの説明をしています。 

この章で説明する機能を P モード L 义で使ラとをは、それぞれの機能びど 
のモードで使えるか確認してください （ P .150 〜153)。 
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AF フレームモードをおえる 


撮影シーンにあわせて、 AF (自動ピント合わせ)フレームモードを変えられます。 


[ AF フレーム]を選ぶ 
MENU ボタンを巧して、[〇]タブの [AF 
フレーム]を選び、イ►を巧して内容を選 
びます。 



顔優巧 AiAF 

人の顔を検出して、ピント、露出〔評価測光時のみ)、ホワイトバランス ([ ffl ] 
時のみ）を合わせます。 

カメラを被写体に向けると、主被写体と判断した顔に白のフレーム、他の顔に 
は最大2つの灰色のフレームび表示されます。そのままシャッターボタンを半 
押しすると、ピントび合った顔には緑色のフレーム（最大9個）び表示されます。 


^ • 顔び検出されないとをや、白のフレームび表示されず灰色のフレームの 
¥ みび表示されたとさは、シャッターボタンを半押しすると、ピントの 
含った位置に緑色のフレーム（最大9個）び表示されます。 

•顔として検出でさない例 

-被写体までの距離が遠い、または極端に近い。 

•被写体び暗い、または明るい。 

. 顔び横や斜めを向いている、または一部が隠れている。 

•人の顔 U (列を、誤って検出することびあります。 

•シャッターボタンを半押ししてピントび合わないときは、 AF フレーム 
は表示されません。 


中央 

AF フレームび中央 1 点になります。確実なピント合わせに有効です。 

を AF フレームを小さくずる 

•MENU ボタンを巧して、[〇]タブの [AF フレームサイズ]で[ル]を選びます。 
•デジタルズーム （ P .61) やデジタルテレコン （ P .62) 使用時は、[標準]に 
設定されます。 


シャッターボタンを半押ししてピントびをわないとさは、 AF フレームは 
^ 黄色で表示されます。 
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ピント位置を拡大表示する 


シャッターボタンを半巧ししたとさに、 AF フレームの位置を拡大表示して 
ピントを確認することびできます。 


[ピント位置拡大]を選ぶ 
MENU ボタンを押して、[〇]タブの[ピ 
ント位置拡大]を選び、非を巧して[入] 
を選びます。 


ピントを確認ずる 

シャツターボタンを半押しします。 

[顔優先 AiAF ] では、主被写体として検出 
された願び拡大表示されます。 — 

[中央]では、中央の AF フレームび拡大表一 
示されまず。 

©拡大表示されない？ I 

[顔優先 AiA 円で、顔び検出でをない ( p .80) とをや、顔が画面に巧して大を 
いとさ、[中央]でピントびさねないとさは拡大表示されません。 


爲 デジタルズーム （ P . 61) 、 デジタルテレコンバーター ( P .62) 、 サーボ 
¥ AF ( P .82)、 テレビに表示して いるとを （ P .78) は拡大表示されません。 
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AFL AF □ツクで撮る _； 

ピントを固定でさます。固定後はシトッターボタンか5指を放してち、ピン 
卜位置は固定されたままにな0ます。 


ピントを合わせて固定ずる 

:;シャッターボタンを半押ししたまま、イを 
押します。 

ピントび固定され、 [ AFL ] び表示されます。 
シャッターボタンから指を放して、をラー 
度イを押すと、 [ AFL ] び消え解除されます。 

構図を決めて撮影ずる 


サーボ AF で撮る 

シャッターボタンを半押ししている間は被写体にピントを含わせ続けるた 
め、動いている被写体のシャッターチャンスを逃さずに撮影できます。 


[サーボ AF ] を選ぶ 
MENU ボタン封甲して、[〇]タブの[サー 
ボ A 円 を選び、イ►を巧して[入]を選び 
ます。 

ピントを合わせる 

シャッターボタンを半巧ししている間、青 
色で AF フレームび表おされた位置で、ピ 
ントを合わせ続けます。 




獻 •撮影シーンによっては、ピントびをねなくなることびあります。 
^ • AF □ック撮影はでをません。 

•[〇]タブの[ピント位置拡大] Cp .81) は設定できません。 
•顔セルフタイマー （ P .65) 使用時は設定でをません。 
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MF マニュアルフオ—カス 


オートフォーカスでピントび合わないとさは、手動でおおよそのピント合ね 
せをしてシャッターボタンを半押しすると、手動で合わせたフォーカス位置 
の近傍で、もっともピントび合ラ位置に微調整ずることびでさます。 


◄を巧ず 

[ MF ] を選ぶ 

◄ ►を巧して [ MF ] を選び、すぐに 
を巧します。 

[ MF ] び表示され、中央の AF フレームの 
位置び拡大表示されます。 

おおよそのピントを合わせる 

距離表示とピント位置を示すバーを目安 ■ 
にして、拡大表示を見なびら▲▼を巧し 
て、おおよそのピントををわせ、 © を押 
し亲す〇 

ピントを微調整ずる 

シャッターボタンを半巧しすると、ちっと 
ちピントび含ラ位置に微調整されます。 

@距離表示の単にを変える 


MENU ボタンを押して、 け T] タプの[距離表示]で目的の単位を選びます。 


•正おなピント合わせをおこなラには、兰脚などでカメラを固定すること 
^ をおすすめします。 

•デジタルズーム （ P. 目1)、デジタルテレコンバーター （ P .62)、 テレビ 
に表示しているとを （ P .78) は、拡大表示されませんび、ピント合わ 
せはでをます。 

•画面中央の拡大表示をやめるときは、 MENU ポタンを押して、[〇]夕 
ブの [MF 拡大表示]で[切]を選びます。 
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K ピントを合ねだたい人を還んで撮る願セレクト）） 

特定の人物の顔を選んでピントを合わせ、撮影でさます。 


なボタンに[扣]を登録ずる 
( p .136) 

顔セレクトモードにずる 

人物にカメラを向け、旦を巧します。 

[顔セレクト：入]び表おされたあと、主 
被写体として検出された顔に枠 C :]び 
表示されます。 

枠は、人物び動いてち一定の範囲で追尾し 
ます。 

顔び検出されないと 、 C 3は表示されま 
せん。 

ピントを合わせたい顔を選ぶ 

白]ボタンを巧すと、検出された別の顔に枠 
が移動します。 

横出された顔を一巡すると、[顔セレクト： 
切]び表示され、設定している AF フレー 
ムモードの画面に房0ます。 

撮影ずる 

シャッターボタンを半巧しすると、ピント 
び合っている顔の顔枠び緑色の [□] に変 
わ0ます。 

シャツターボタンを全押しして撮影します。 



をカメラが検出している顔の数を確認ずるには 


な ボタンを押したままにすると、カメラび検出した顔の数质大35個）を表示 
します（緑色： 主 被写体の顔、白：検出した顔)。 
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測光モードを変える _; 

撮影シーンにあわせて、測光モード（明るさを測る特性）を変え5れます。 



測光モードを選ぶ 

婚)封甲したあと、▲▼を巧して[图]を 
選びます。 


項目を選ぶ 

◄ ►を巧して項目を選び、©対甲しまず。 
設定した項目び表示されます。 


を〕評価測光 

逆光撮影を含む一般的な撮影に適しています。撮影シーンに応 
じて、被写体び常に適正露出になるよラに自動補正します。 

P -, 中央部重点 
平均測光 

画面中央部に重点をおいて、画面を体を平均的に測光します。 

[•] スポット測光 

画面中央に表おされる [[]] (スポット測光砕）の範囲のみを 
測光します。 


AEL AE □ックで撮る 

露出を固定して撮影できます。ピントと露出を個別に設定でをまず。 
AE は 、 Auto Exposure (才ートェクスポージヤ ー) の略です。 


露出を固定ずる 

露出を固定したい被写体に力;>< ラを向け、 
シャッターボタンを半押ししたまま、▲を 
巧します。 

[AEL] び表示され、露出び固定されます。 
シャ ッターボタンから指を放してちラー 
度▲を巧すと、 [AEL] び消え解除されまず。 



構図をみめて撮影ずる 
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FEL FE ロックで撮る 


スト□ボ撮影時の露出を、 AE □ック撮影 ( p .85) と同様に固定できます。 
FE は、 Flash Exposure (フラッシュェクスポージト ー） の略です。 


[失]を選ぶ （ P .68) 


スト□ボ露出を固定ずる 

露出を固定したい被写体にカメラを向け、 
シャッターボタンを半巧ししたまま、▲を 
押します。 

スト□ボび発光し、 [FEL] び表示され、ス 
卜□ボ発光量が記憶されます。 

シャッターボタンから指を放してちラー 
度▲を巧すと、 [FEL] び消え解除されます。 

構図をミ夫ゆて撮影ずる 


ちぶスローシンクロで撮る 

人などの主被写体は、スト□ボび発光することで明るく撮影され、スト□ボ 
の光び届かない背景は、シャッタースピードを遅くすることで暗くなるのを 
軽減することびでさます。 


が]を選ぶ 

►を巧したあと、イ►を押して [な] を選 
び、©を巧します。 

設定されると、的むび表おされます。 

スト□ボび光ってち、シャッター音び鳴り 
終わるまでは主被写体び動かないよラに 
して < ださい。 




0 手プレを防ぐため、兰脚などでカメラび動かないように固定してくださ 
し、。兰脚などで力ラを固定するとさは、[手プレ補正]を[切]にして 
撮影することをおすすめします （ P .136)。 
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Ci おい被写な:を明るくして撮る（暗部補正) 


撮影シーンにより人の顔や被写体び暗くなるときは、人の顔や暗い部分を検 
出し、明るくなるよう自動補正して撮影することびできます。 



撮影シーンによっては画像び粗くなったり、正し<補正されなし)ことび 
あります。 


[暗部補正]を選ぶ 
MENU ボタンを押して、[〇]タブの[暗 
部補正]を選び、イ►を巧して[自動]を 
選びます。 

画面に [ Ci ] び表示されまず。 


撮影した画像を補正することちでさます （ P .122)。 
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<§) ホ目自動補正 

スト□ボ撮影時に目びホ<写る現象を、自動補正して撮影でさます。 


[スト□ボ設定]を選ぶ 
MENU ボタンを巧して[〇]タブの[ス 
卜□ボ設定]を選び、©を巧します。 


設定ずる 

▲▼を巧して[赤目自動補正]を選び、 
イ►を押して[入]を選びまず。 

画面に [巧)] び表おされます （ P .44)。 


化粧などで目の周りび赤いとさは、目じ1がを補正することびあります。 


偷 •撮影した画像を補正することをできます （ P .123)。 

^ •手順2の画面は►を押してから MENU ボタンを押して表示させることも 
でさます。 



•スト□親 ^^ I ■ J 

■相自閒正 田切 I 


ホ巨巧紀ランフ \ 
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目つむり巧出 


撮影時に目をつむった可能性のある人を検出したときは、[回]アイコンを 
表示してお知らせします。 


[目つむり検出]を選ぶ 
MENU ボタンを押して [〇] タブの[目 
つむり検出]を選び、イ►を巧して[入] 
を選びます。 

撮影ずる 

目をつむった人を検出したとさは、撮影直 
後に枠と[図]アイコンび数秒間表示さ 
れます。 

[马1]、瞄]、[戌]では、最後に撮影した画像だけび巧象になります。 
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ろ長砂時露がで撮る 


シャッタースピードを1〜15砂の範囲に設定して、長秒時露光撮影びでき 
ます。なお、手ブレを防ぐため、兰脚などでカメラを固定して撮影します。 


[ろ]を選ぶ 

P. 56の手順2の操作で[ろ]を選びます。 


シャッタースピードを選ぶ 

▲を巧します。 

を巧してシャッタースピードを選び、 
©を押します。 

露出を確認ずる 

シャッターボタンを半巧しすると、選んだ 
シわッタースピードの露出で画面び表示 
されます。 


® •手順3でシャッターボタンを半巧ししたとさの画面の明るさは、撮影さ 
れる画像と異なることびあります。 

• シャッタースピードび1 .3 お似上のときは、撮影後にノイズ軽減処理を 
行ラため、巧の撮影までにしばらく時間びかかります。 

•兰脚などで力六ラを固定するときは、[手プレ補正]を[切]にして撮 
影することをおずすめします （ P .136)。 



^ スト□ボび発光すると、白トビした画像になることびあります。そのと 
^ きは、スト□ボを[あ]にして撮影します。 
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色を変えて撮る _; 

画像の色を変えて撮影でさます。ただし、撮影シーンによっては、画像び粗 
くなった0、思いどおりの色にならないことびあります。 

/ a ワンポイン トカラー ^ 

画面内の指定した1色のみを残し、それ政列•を白黒にして撮影でをます。 


[/ a ] を選ぶ 

P .5 目の手順2の操作で [/a] を選びまず。 

DISP. ボタンを巧ず 

変更前の画像とワンポイントカラーの画 
イ象び交互に表示されます。 

初期状態では、残る色び緑色に設定されて 
います。 

残ず色を指定ずる 

残したい色び中央の枠いっぱいに入るよ 
ラにして、イを巧します。 

指定した色び取り込まれます。 

残ず色の節囲を指定ずる 

▲▼を巧して、残したい色の範囲を変えま 
す。 

指定した色だけを残すとさは一の値を大 
をくします。指定した色に近い色も残すと 
をは+の値を大きくします。 

DISP . ボタンを巧すと設定され、撮影画面 
に戻ります。 



取り込まれた色 



獻 •スト□ボを使ラと、思いどおりの画像にならないことびあります。 
鱗、 残す色の設定は、電源を切ってち記憶されます。 
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色を変えて撮る 


/ s スイッチカラー 

画面内の指定した1色を別の色に変えて撮影でさます。別の色の取0込みは 
1色のみです。 



[/ s ] を選ぶ 

P. 56の手順2の操作で[み]を選びます。 


変える後の色を指定ずる 

中央の枠いっぱいに入るよラに指定して 
►を押します。 

指定した色び取り込まれます。 


DISP . ボタンを巧ず 

変更前の画像とスイツチカラーの画像び 
交互に表示されます。 

初期状態では、緑色を灰色に変えるよラ設 
定されてレまず。 

変える前の色を指定ずる 

中央の枠いっぱいに入るよラに指定して 
イを巧します。 

指定した色び取り込まれます。 
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色を変えて撮る 

変える後のちの節囲を指定ずる 

▲▼を押して、変えたい色の範囲を変えま 
す。 

指定した色だけを変えるとさは一の値を 
大さ < しまず。指定した色に近い色ち変え 
るときは+の値を大きくします。 

DISP . ボタンを巧すと設定され、撮影画面 
に戻ります。 


偷 •スト□ボを使ラと、思いどおりの画像にならないことびあります。 
^ • 変える後の色と色の範囲は、電源を切ってを記憶されます。 

•撮影シーンによっては、画儘び粗くなることびありまず。 
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da ステイツチアシストで撮る 


大さな被写体を分割して撮影し、パソコンで付属のソフトウエアを使い合成 
処理をすると、パノラマ画像び作れます。 



四]か陌]を選ぶ 

P. 56の手順2の操作で四]または阻] 
を選びます。 



1枚目の画像を撮影ずる 

1枚目の撮影で、露出やホワイトバランス 
び固定されまず。 

2枚目攻降を撮影ずる 

1枚目の画像に重ねるよラにして、2枚目 
の画像を撮影します。 

重ねかたびをかズレてち、合成時に自動補 
正されます。 

2枚目の撮影と同様の操作で最大2目枚ま 
で撮影で定まず。 

最後の画像を撮影した5、手順4へ進みま 
ず。 


撮影を終了ずる 

©を巧します。 



パソコンで合成ずる 

画像の合成方法については、「ソフトウエ 
アクイックガイド」 （ P .2) を参照してく 
ださし、。 




テレビに表示しなびらの撮該はでをません （ P .78)。 
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6 

動画のいろいろな機能を使ってみよラ 

この章では、1章の。■動画を撮る」[1旦動画を見る」の応用編と 
して、さ5にいろいろな機能を使って動画を撮る、見るちまに つし、 
て説明していまず。 



一一"里控 

一.〜。、'' 

な 因 

000-0- 

雜圓 


撮影モードわけ■になっていることを前提に説明しています。 
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動画モードを巧える 

J 

3種類のモードから選べます。 





動画モードを選ぶ 

〇/■■ボタンを押したあと、イ►を巧して 
[•■] を選びます。 

項目を選ぶ 

▲▼を巧して項目を選び、©を押します。 
設定した項目び表示されます。 


固スタンダード 標準モードです。 


画質を選ぶ 

©を押したあと、▲▼を押して[耐]を 
選びます。 

項目を選ぶ 

イ►を押して項目を選び、©を押します。 


タワンポイントカラー指定した色 iu がを白黒にしたり、指定した色を別の色に変え 

-て撮影でさます。操作方法は r 色を変えて撮る」 （ P .91) を 

タスイツチカラー 参照してください。 


0 [巧]しず]では、撮影シーンによっては、思いどおりの色にならないこ 
とびあ0ます。 


設定した項目び表示されます。 
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AE □ック / 露出シフト 


画質の一覧 


1画質（記録画素数/フレーム数）1 

巧容 1 

耐640 X 48 日画素/ 3 〇フレームが> 

標準的な動画です。 

励320 X 240 画素/ 30 フレーム/秒 

[晒]より記録画素数がルさ<なるため、画質は 
粗<なりますび、撮影時間を約 3 倍にでさます。 


撮影時間の目ま 


画質 

1 撮影 時間 i 


2 GB II 

8 GB 1 

厕 


23分49秒 

1時間35分11秒 

励 


1時間13分10秒 

4時間52分24秒 

当社測定ま件によるちのです。 


一度の撮影で動画の容量び 4 GB になるか、撮影時間が 1 時間になると、自動的に撮影 
び終わります。 

カードによっては、最長撮影時間に満たなくても、撮影び終わることがあります。 

SD スピードクラス4政上のカードを使用することをおすすめします。 

AE ロック/露出シフト 

露出を固定したり、露出を1/3段ずつ、±2段の範囲で変え5れます。 


ピントを合わせる 

シャッターボタンを半押しして、ピントを 
合わせます。 

露出を固定ずる 

▲を押すと露出び固定され、露出シフトバー 
び表示されます。 

ちう一度▲を押すと解除されます。 

露出を変える 

画面を見なび5、イ►を押して露出を変え 

0 



撮影ずる 
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その他の撮影機能の操作方法 


L ソ下の機能を静止画と同じ操作方法で使えます 。[ぶ][夕] では、 * のついた機 
能を静止画と同じ操作方法で使えます。 

被写体をちっと拡大ずる（デジタルズーム） （ P .61) 

撮影中にデジタルズームを使えますび、光学ズームは動作しません。そのため、 
最大倍率で撮りたいとさは、撮影前に光学ズームを最大倍率にしておをます。 
撮影中のズーム操作音は記録されます。 

饰 セルフタイマーを使う （ P .64) * 

出近くの被写体を撮る（マク□撮影） （ P .69) * 

碱遠くの被写体を撮る（遠景） （ P .69) * 

色あいを調藝ずる（ホワイトバランス） （ P .74) 

画像の色調を変える（マイカラー） （ P .75) 

巧 2秒のセルフタイマーで撮る （ P .76) * 

テレビを使って撮る （ P .78) * 

AFLAF □ックで撮る （ P .82) 

MF マニュアルフォーカス ( p .83) * 

AF 補助光（ランプ）を切る （ P .134) * 

ガイドを表示ずる （ P .135) * 

[3:2 ガイド]は使えません。 

手プレ補正の設定を変える （ P .136) * 

[入]、[切]の切り換えびでをます。 


再を機能の操作方法 

政下の機能は、静止画と同じ操作方法で使えます。 

输消ず （ P .29) 

K インデックス表示で画像を探ず （ P .102) 

6条件で絞り込んで画像を表示ずる （ P .103) 

海 スライド シヨーで 見る （ P .105) 
a 画像を切り換えたときの効果を変える （ p . io 8) 
テレビで見る （ P .109) 

鄉まとめて消ず （ P .110) 

ひ11保護ずる （ P .114) 

如画像を分類ずる（マイカテゴリー） （ P .116) 
圆回乾ずる （ P .118) 
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お編集ずる 


n 旦動画を見る」 （ P .34) で表示される操作パネルー覧 


•ろ 

終了 

► 

再生 

!► 

ス n —再を（イ►で再生速度を変更。音声は再生されません） 


先頭フレームを表示 

イ II 

フレーム戻し（©を押し続けると早戻し） 

"► 

フレーム送り（©を巧し続けると早送り） 


最終フレームを表示 

於 

編集 （ P .99) 

& 

PictBridae 対応 プ U ンターとつないだとき （ p.3 日）に 表示。 
r はじめよう！おうちプリント」 （ P .2) を参照してください。 


お編集する 


撮影した動画の前後を1砂単位で削除でさます。 


[お]を還ぶ 

P . 34 の手順 3 の操作で[幻を選び、© 
を巧します。 

動画編集ノ ネルと動画編集ノ く一び表おさ 
れます。 

編集節囲を指定ずる 

▲▼を巧して[が]または[城]を選び 
よ9 0 

イ►を巧して[ I ]を動かすと、[〇乂]び 
1秒ごとに表示されます。[惦]を選ぶと 
[乂]位置より前部、[城]を選ぶと後部 
び削除されます。 

動画編集バー 
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於編集ずる 


[曝]を[〇 乂] 政外の位置に指定してち、 
しの]では1つ左側の[〇 乂] 位置よりも前 
部、[城]では1つも側の [ぶ] 位置より 
ち後部び削除されます。 

[|]で指定した範囲び、動画として残る 
範囲になります。 


編集した動画を確認する 

▲▼を押して [►] を選び、©を巧す 



と、編集した動画び再生されます。 

再度編集するときは、手順2の操作を行い 
ます。 

編集を中止するとをは、▲▼を押して[•女] 
を選び©を巧したあと、イ►を押して [0 K ] 
を選び、©を巧します。 

編集した動画をなをずる 

▲▼を押して [ U ] を選び、憑)を押します。 
◄ ►を}甲して[新規保存]を選び、憑)を}甲 
します。 

別動画として保存されます。 


® •手順4で[上書き保存]を選んだとさは、編集内容び上書きされるため、 
編集前の動画は残りません。 

•カードの空さ容量び足りないとさは、[上書を保存]しか選べません。 
•動画の保存中にパッテ I 」一びな<なると、保存でをないことびありま 
す。編集ずるとをは、フル充電されたパッテ U —か AC アダプターキッ 
卜（別売） （ P .40、140) を使ってください。 
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7 


いろいろな再をとその化の機能を 

ほってみよう 

章の前半では、いろいろな画像の再生方まや編集ち法について説明 
していまず。章の後半では、印刷する画像の指定ち法を説明してい 
まず。 


囚ボタンを巧して、再生モードにしてから操作してください。 

® •パソコンで編集したり、ファイル名を蜜えたりした画儘や、このカメラ 
U {外で撮影した画像は、''再生や編集びでさないことびあります。 

•誦集機能 （ P . 11弓〜123)は、カードに空を容量びないと使えません。 
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K インデックス表示で画像を探す 


複数の画像を一覧で表示して、目的の画像を素早く探せます。 







M ボタンを巧ず 

インデックス表示になります。選ばれてい 
る画像は、黄緑色の枠びついて拡大表おさ 
れます。 

画像を選ぶ 

▲▼イ ► を押して画像を選びます。 

〇ボタンを巧すと、選ばれている画像び1 
枚表示にな0ます。 


9巧単位で採ず 


A 


ジャンプバー 


H ボタンを巧ず 

インデックス表示になります。 

ちラー度民]ボタンを巧ず 

ジャンプパーび表示され、表示されている 
画像全体に黄緑色の枠び表示されます。 

表示画像を切り換える 

イ►を巧すと、9枚単位で画像び切り換わ 
りまず。 

〇ボタンを巧すとインデックス表示に戻 
ります。 


® ジャンプバーび表示されている状態で©を押しなびらイ►を押ずと、最 
初または最後の画像に切0換わります。 
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をを件で絞り込んで画像を表巧する 


カードのに多くの画像びあるとさは、条件を指定して表示ずる画像を絞り込 
むことびでさます。この状態で、画像をまとめて消したり （ P .110) 保護し 
たり （ P .114) することびでさます。 


菜件を指定する 


3 



1枚表示の状態で、▲を巧します。 

▲▼を押してジャンプ方法を選びます。 
DISP. ボタンを巧すと、情報の非表示/表 
おを切り換えられます。 


r © 曰付ジャンプ 


指定した撮影曰の画像を表示 


fU マイカテゴ1」ージャンプ指定したカテゴ1」一 （ P . 116)の画像を表示 
rS フオルダジャンプ 指定したフオルダの画像を表示 ' 


動画ジャンプ 

動画のみ表示 

n ； 10枚ジャンプ 

画像を10枚ずつとばして表示 

( m 100枚ジャンプ 

画像を100枚ずつとばして表示 


[巧][誦][ち][巧]で探ず 



絞り込む巧象を選ぶ 

◄►で選びます（[が]は除く）。 

MENU ボタンを巧すと、 1 枚表示に戻りま 
す。 


絞り込む対象 
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6 条件で絞り込んで画像を表示ずる 



絞込み再生で見る 

©対甲すと絞込み再生になり、 [©] と 
青枠び表示されます。 

を巧すと、手順1で選んだ対象の画像 
のみび表示されます。 

▲を巧すと、稱除されます。 


[ Hi ] [( m ] でとばず 



イ►を巧ずと、選んだ単位で画像をとばし 
て表のされます。 

MENU ボタンを押すと、1枚表示に戻りま 
す。 


p .1日3の手順1で [な] を選んだとさは、カテニ fU —で分類された画儘びない 
と[翻]しか選べません。また、[巧]では同じ日付の画儘しかないとを、 
[ち]では1つのフオルダしか作成されていないとをは、 T つの巧象しか選べま 
せん。 


@巧まが選べない？ 


&絞込み再生について 


絞込み再生の状態 （ P . 104の手順 2) で、「因インデックス表示で画像を探す」 
( P .1 日2)、 r をスライドシヨーで見る」 （ P .1 日5)、 「 Q 拡大して見る」 Cp .108) 
などで、絞り込んだ画撒を見ることびでをます。ただし、カテゴ U —を変えた 
り （ P .116)、 画像を編集して新規保存 （ P .119 〜 123) などを行ラと、[全画 
像再生に戻ります]び表示され、絞込み再生び解除されます。 
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礎スライドショーで見る ; 

カードに記録されている画像を自動的に再生します。1画像の表示時間は約 
3秒です。 


[スライドショー]を選ぶ 
MENU ボタンを押して、 [囚] タブの[ス 
ライドショー]を選び、©を巧します。 

[スタート]を選ぶ 

▲▼を巧して[スタート]を選び、©を 
巧します。 

[画像読み込み中]び数秒間表おされたあ 
と、スライドショーびはじまります。 

ちラー度©を押すと、一時停止/再開び 
でさます。 

MENU ボタンを押すと、終了します。 


•再生中にイ►を押すと、画像を切り換えられ、イ►を押したままにする 
¥ と早送りできます。 

•スライドショー中は節電機能び働きません （ P .53)。 

設定を巧える 

画像1枚あたりの表示時間やスライドショーの繰り返し再生（リピート）を 
変えられます。画像を切り換えたとをの効果（再生効果）は7種類から選べ 
ます。また、再生する画像を選べます。 


[スライドシヨー]を選ぶ 
MENU ボタンを巧して [[日] タブの[ス 
ライドショー]を選び、©を巧します。 

設定ずる 

▲▼を巧して項目を選び、イ►を押して設 
定します。 




な> スライドシヨ- I 

リビ-卜 

田 

舌を ni 

3坟 

細 

フ I - ド 

舌を御 

をが 
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淳スライドショーで見る 


再生対象 


全画像 

すべての画像を再生します。 

曰付 

指定した撮影曰の画像を再生します（下記)。 

マイカテゴ U — 

指定したカテゴ U — （ P .116) の画像を再生します（下記)。 

フオルダ 

指定したフォルダの画像を再をします（下記)。 

動画 

動画だけを再生します。 

静止画 

静止画だけを再生します。 


再をずる画像を種類別に選ぶ 

スライドショーの再生対象に曰付、マイカテゴ U —、フォルダを選んだとさ 
は、再生する画像を指定します。 


再生対象の項目を選び、 © を巧ず 

再生対象を選択する画面び表示されます。 

▲▼を巧して再生巧象を選び、©を 
巧ず 

設定されると [/] び表示されます。 

イ►を押すと、項目中の画像を表示するこ 
とびでさます。 

再生は選択した順におこなわれます。な 
お、[マイカテゴ1」一]のとさは、画像番 
号順に再生します。 

MENU ボタンを巧ず 

選択した頂目び設定されて、スライド 
ショーの画面に戻りまず。 
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ピント位置を確認する（フォーカスチェッカー） 


撮影時にピント合わせをした AF フレームの位置や、顔を検出して撮影され 
た顔の部分を、拡大表示することびでさます。 




DISP . ボタンを巧して、ピント位置 
確詔表示にずる （ P .45) 

撮影時にピントをわせを行った AF フレー 
ムや、顔の位置に白のフレームび表示され 
ふ5^ 〇 

再生時に検出された顔の位置には、灰色の 
フレームび 表示され ます。 

オレンジ色の砕の個所び拡大表示されます。 

J 広大率や表示位置を変える 

a ボタンを1度押します。 

ズームボタンを操作して表示倍率を変え 
たり、▲▼イ►で表示位置を変えなびら確 
認します。 

拡大表示ずる個所を変える 

©を巧すと、別の枠に移動します。 
MENU ボタンを押すと、手順1に戻ります。 
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Q 拡大して見る 





表示位置の目ま 


。ボタンを巧ず 

拡大表示にな0、[屈!み]び表示されて 
押し続けると最大約10倍まで拡大でさま 
す。 

▲▼◄►を巧すと、表示位置び移動します。 
[四!を]び表示されている状態で K ボタ 
ンを巧すと縮ル表示に切り換わり、巧し続 
けると1枚表示に戻りまず。 

©を巧ずと[励げ]び表示され、〇で 
拡大したまま画像を切り換えられます。も 
ラー度 © を巧すともとに戻ります。 


a 画像を切り換えたとをの効果ををえる 

1枚表示で画像を切り換えたときの見えかた（効果）を、4種類から選べます。 


[再生効果]を選ぶ 
MENU ボタンを巧して、 [囚] タブの[再 
生効果]を選び、イ►を巧して項目を選び 
ます。 

MENU ボタンを巧すと設定されます。 
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テレビで見る . 

付属の AV ケーブルで力;><ラとテレビをつなぎ、撮影した画像を見ることび 
でさます。 

用意ずるをの 

カメラとテレビ 
付属の AV ケーブル （ P .2) 




カメラとテレビの電源を切る 

カメラとテレビをつなぐ 

ふたを開さ、ケーブルのプラグをカメラの 
端子にしっかりと差し込みます。 
ケーブルのプラグを、図のよラにテレビの 
入力端子へしっか0と差し込みます。 

テレビの電源を入れ、テレビの入力 
切り換えをケーブルでつないだ入力 
にずる 


カメラの電源を入れる 

因を押して電源を入れます。 

画像びテレビに表示されます〔力;<ラの画 
面には何ち表示されません)。 

見終ねつた5力;>< ラとテレビの電源を 
切ってから、 AV ケープルを振さます。 


0画像びテレビに正しく表示されないときは？ 


出力方式 ( NTSC / PAL ) びあわないと、画像び正しく表示されません。 MENU 
ボタンを巧して、け T ] タブの[ビデオ出力方式]の出力方式を変えてください 
(日本国内の出力方式は、 「 NTSC 」 です)。 
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蹲 まとめて消す 


画像を選んでまとめてミ肖すことびでさまず。消した画像は復元でさないの 
で、十分に確認してか b 消してくださし、な護した画像 （ D .114) はミ肖えま 
せん。 


[消去]を還ぶ 

MENU ボタンを}甲して、[囚]タブの[消 
去]を選び、©を押しまず。 


指定ち法を還ぶ 

▲▼を巧して指定方'るを選び、 © を巧し 
ふ与 0 

MENU ボタンを巧すと、メニュー画面に戻 
ります。 


1巧ずつ指定ずる 

[画像指定]を選ぶ 

上記の手順2の操作で[画像指定]を選び、 
©を押します。 




画像を指定ずる 

イ►を押して画像を選び、©を巧します。 
指定されると [/] び表示されます。 

もラー度©を押すと解除され、 [/] び 
消えます。 

複数指定するとさは、上記の操作を繰り返 


しよ9 0 
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がまとめて消す 


ザ解 

おしますか？ 

中止 仁雨- う 


MENU ボタンを巧ず 
消ず 

◄ ►を押して [0 K ] を還び、©を押しまず。 


節囲で指定する 



[節囲で指定]を選ぶ 

P . 110の手順2の操作で[範囲で指定]を 
還び、©を巧します。 

始点の画像を指定する 

©を巧します。 

イ►を巧して画像を選び、©を巧します。 


終点の画像を指定する 

►を巧して[終点選が]にし、©を巧し 
ます。 

始点より前の画像は選べません。 

イ►を押して画像を選び、©を押します。 
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铺まとめて消す 




、瞄で齡 

m- 


消ず 


，を巧して[ミ肖去]を選び、©を巧します。 


すべての画像を指定する 


すべての B 巧能しますが 


[全画像]を選ぶ 

P . 110の手順2の操作で[全画像]を選び、 
©を押します。 

消ず 

◄ ►封甲して [ OK 」 を選び、©を押します。 
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種類で指定する [ 


«■ まとめてミ肖ず 


[曰付（またはマイカテゴリー、 
フォルダ）で指定]を還ぶ 

P .1 10の手順2の操作で種類を選び、©を 
巧します。 


り。 

n 



項目を指定ずる 

▲▼を巧して指定ずる項目を選び、©を 
巧します。 

イ►を巧すと、項目中の画像を表示するこ 
とびでさます。 

指定されると [/] び表示されます。 

ちラー度©を巧すと解除され、 [/] び 
消えます。 

MENU ボタンを巧ず 
消ず 

◄►对甲して [0 口を選び、 © 对甲します。 


[マイカテゴリーで指定]が還べない 


カテ。」一で分類 （ P .116) された画像びないと、手順1で[マイカテコリーで 
指定]は選べません。 


113 








On 巧證する 


大切な画像をカメラのミ肖ち機能 （ P .29、 110)で誤って消さないよ5、保 
護することびできます。 


[保護]を還ぶ 

MENU ボタンを}甲して、[囚]タブの晚 
護]を選び、©を巧しまず。 


指定ち法を選ぶ 

▲▼を}甲して指定方ミ去を選び、 © を巧し 
ふ 5:3 〇 

MENU ボタンを押ずと、；>< ニュー画面に戻 
0ます 


( J ) カードを初期化 （ P .24、52) すると、保護された画儘ち消えます。 


爲 保護した画像は、カメラの消去機能では消えません。画像を消すときは、 
^保護を辭除して < ださい。 


[画像指定]を選び指定ずる 

上記の手順2の操作で[画像指定]を選び、 
©を押します。 

P .1 10の手順2の操作で画像を選びます。 
指定すると[因]び表示されます。 
もう一度©を押すと解除され、[因]び 
消えます。 

複数指定するとさは、上記の操作を繰り返 
L/ ct' 9 0 


1がずつ指定ずる 
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節囲で指定する 


か n 保護ずる 


[節囲で指定]を選び指定ずる 

P .1 14の手順2の操作で[範囲で指定]を還 
び、©を押します。 

P .1 11の手順2 ~3の操作で指定します。 

巧護ずる 

▼を押して晚謡を選び、通)を押しまず。 

すべての画像を指定する 

[全画像]を還ぶ 

P . 114の手順2の操作で[を画像]を選び、 
©を巧します。 

保護ずる 

▲▼を巧して[な護]を選び、©を巧し 
ます。 


[曰付（またはマイカテゴリー、 
フォルダ）で指定]を還び指定ずる 

P .1 14の手順2の操作で種類を選び、©を 
巧します。 

P .1 13の手順2~3の操作で指定します。 

保護ずる 

▲▼を巧して[な護]を還び、©を巧し 
ます。 




「すべての画像を指定する」、「範囲で指定する」、「種類で指定する」の手 
^ 順2で離除]を選ぶと、まとめて保護を解除することびできます。 
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輛画像を分類する（マイカテコリー) 


画像を種類別に分類することびでさます。また、分類した画像は、次の機能 
で使ラことびでさます。 

条件で絞り込んで画像を表示する （ P .1 日 3) 、 スライドショーで見る 
( p .105). まとめて消す ( p .110). 保護する ( p .114). 印刷指定 （ DPOF ) 
( P .125) 


[マイカテゴリー]を選ぶ 
MENU ボタンを巧して、 [囚] タブの[マ 
イカテゴリー]を選び、©を押します。 


指定方法を選ぶ 

▲▼を押して指定方法を選び、 © を押し 
ふ 〇 

MENU ボタンを押すと、メニュー画面に戻 
0ます 


綺 撮影時には、シーンに応じて自動で分類されます。 

^ •崎：[み]固][勘で撮影した画像、または [AF フレーム]で 
[顔優先 AiA 円を選び、顔び検出された画像 
• ■ (才ート）時に、£這と D 判別された場合、または [ S 4 J 

[^] で撮影した画像 

•が：[お][墨][點]。か]岡] [み] で撮影した画像 
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师画像を分類ずる（マイカテゴリー) 


1枚ずつ指定ずる 



[画像指定]を選び指定ずる 

P .1 16の手順2の操作で[画像指定]を選 
び、©を押しまず。 

P .1 1日の手順2の操作で画像を選びます。 
▲▼を押して種類を指定し、©を押します。 
指定されると [/] び表示されます。 


ちラー度©を巧すと解除され、 [/] び 
消えます。 

複数指定するとをは、上記の操作を繰り返 
します。 

節囲で指定ずる 

[節囲で指定]を選び指定ずる 

P .1 16の手順2の操作で[範囲で指定]を 
選び、©を巧します。 

P .1 11の手順2〜3の操作で指定します。 
▼封甲して種類の項目を選び、イ►を巧し 
てカテづ U —を指定します。 

設定ずる 

▼を押して隱进を選び、©を押します。 




手順2で[解除]を選ぶと、[範囲で指定]した画像のカテニ！ ’U —を、ま 
^ とめて解除することびでをます。 
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圆回拓する 

J 

画像の向をを変えて保存することびでさます。 




[回乾]を選ぶ 

MENU ボタンを巧して、[囚]タブの[回 
転]を選び、©を押します。 


回転させる 

イ►を押して画像を選びます。 

© を巧すたびに90度単位で画像び回転 
します。 

MENU ボタンを巧すと、メニュー画面に戻 
0ます。 
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团画像をルをくする（リサイズ） 

撮影した画像をルさな記録画素数にして、別画像として保存でをます。 


[リサイズ]を選ぶ 
MENU ボタンを巧して、 [囚] タブの[ I 」 
サイズ]を選び、©を巧します。 

画像を還ぶ 

かを巧して画像を選び、通)を押しまず。 

大きさを還ぶ 

◄ ►を押して大ささを選び、 © を巧します。 
择斤規保存しますか？]び表示されます。 


新規な巧ずる 

◄ ►を押して [0 K ] を還び、©を押しまず。 
別画像として保存されます。 


画像を確認ずる 

MENU ボタンを巧すと、[保存した画像を 
表示します]び表示されます。イ►を巧し 
て[はい]を選び©を}甲すと、保存した 
画像び表おされます。 


猫、 撮該した画像の記録画素数よ D 它大をくはでをません。 
が •[四][化] の画像は I 」サイズでさません。 



119 





















な画像を切り巧く（トリミング) 


撮影した画像の必要な部分を切り抜さ、別画像として保存でさます。 


[トリミング]を選ぶ 
MENU ボタンを巧して、 [囚] タブの[卜 
リミング]を選び、©を巧します。 

画像を選ぶ 

イ►を押して画像を選び、©を押します。 

切り巧く節囲を調整ずる 

画像を切0抜く範固び枠で表示されます。 
左上にちとの画像、ち下に切り损を後の画 
像び表示されます。 

K ボタンまたは a ボタンを押すと、枠の 
大ささび変え5れます。 

▲▼イ ► を押すと、枠の位置び移動でさます。 
DISP . ボタンを巧すと、枠の縦横び変えら 
れます。 

顔び検出された画像では、左上の画面の顔 
の位置に灰色の枠び表示されます。岛ボ 
タンを巧すと別の枠に切り換わり、枠を中 
むに卜 US ングでさます。 

©を押します。 

新規保をして画像を確認ずる 

P . 119の手順4〜日の操作を行います。 



獻 •[四] [ S ] [ XS ] の画像は卜 U ミングできません。 

^ • 卜 US ングできる画儘の縦横比率は4:3 (縦のとさは 3:4) 固定となり 

ます。 

• 卜 US ングした画像の記録画素数は、トリミング前の画像よりルさくな 
D ます。 
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也画像の色調ををえる（レタッチマイカラー ) ) 

画像の色調を変え、別画像として保存できます。各項目の内容は P .75 を参 
照してください。 



[レタッチマイカラー]を選ぶ 
MENU ボタンを押して、 [囚] タブの[レ 
タッチマイカラー]を選び、©を押しま 
す。 

画像を選ぶ 



◄ ►を巧して画像を選び、©対甲しまず。 

項目を選ぶ 

イ►を押して項目を選び、©対甲しまず。 
.^'項目を選んだあと、 「〇 拡大して見る」 
( p .108) の操作で画像を拡大/縮ルでさ 
ます。 

t 拡大表示中に©を押すと、色調を変える 
前の画像と切り換えることびでき、 MENU 
ボタンを押すと、ちとの画面に戻0ます。 

店新規保巧して画像を確認ずる 

• P .1 19の手順4〜5の操作を行います。 



爲 •繰り返し画像の色調を変えると、画質び徐々に1氏下したり、思いどお D 
妙 の色にならないことびあ D ます。 

•撮影時のマイカラー Cp .75) と色調び若干異なることびあります。 
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Cj おい巧写巧を明るくする（暗部補正） ; 

人の顔や被写体び暗く撮影された画像の、人の顔や暗い部分を検出して明る 
く補正し、別画像として保存でをまず。補正方法は、[自動]願][中]随] 
の4種類から選べます。 


[暗部補正]を選ぶ 
MENU ボタンを押して、[囚]タブの腊 
部補正]を選び、 © を押します。 

画像を選ぶ 

イ►を押して画像を選び、©を巧します。 

項目を選ぶ 

イ►を押して項目を選び、©を巧します。 

新規保をして画像を確認ずる 

P .1 19の手順4〜日の操作を行います。 


@ [自動]では思いどおりに補正されない？ 

[弱][中][強]のいずれかを選んで補正します。 


® •画像によっては、画像び粗くなったり、正しく補正されないことびあり 
ます。 

•同じ画像に巧して補正を繰り返すと、画像び粗くなることびあります。 
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^ ホ目を補正する 


目びホく撮影されてしまった画像の赤目部分を自動的に浦正して、別画像と 
して保存でさます。 



[赤目補正]を選ぶ 
MENU ボタンを押して、[囚]タブの[ホ 
目補正]を選び、©を巧します。 

画像を選ぶ 

イ►を巧して画像を選びまず。 

補正ずる 

© を押すと、検出された赤目部分び補正 
され、補正した部分に枠び表示されます。 
に拖大して見る」 ( p .108) の操作で画像 
を拡大/縮かでさます。 

新規保存して画像を確認ずる 

▲▼イ►を巧して持斤規保存]を選び、© 
を押します。 

別画像として保存されます。 

P .1 19の手順5の操作を行います。 


① 


>画像によっては、正しく補正されないことびあります。 

•手順4で[上書走保存]を選んだときは、補正内容で上書走されるため、 
補正前の画撒は残りません。 

>保護されている画像は、上書さ保存でさません。 
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かんたんモ約と巧刷 （DPOF) 

撮影直後や画儘の再生中に岛ボタンを押すだけで、印刷予約 （ DPOF ) びでさま 
す。印刷予約をして、力 y ラとプ U ンターをつなぐと簡単に印刷でさます。 
なお、この指定方法は 、 DPOF (Digital Print Order Format ) 規格に準拠し 
ています。 


かんたんホ約 


画像を選ぶ 

イ►を押して画像を選びます。 

な ボタンを押ず（動画は除く） 

印刷予約をずる 

▲▼を巧して印刷枚数を指定し、◄►を押 
して[予約する]を選び、©を巧します。 
印刷予約を解除するときは、印刷予約した 
画像を表示し、なボタンを押し、イ►を押 
して[解除する]を選び、©を押します。 

ホ約した画像の印刷 

キヤノン製 SELPHY シ U -ズのプ U ンターを例にして説明します。「はじめ 
よラ！おラちプ U ント」 ( p .2) ちあわせて参照してください。 




印刷される枚数 


カメラとプリンターをつなぐ 

( P .30) 

印刷ずる 

▲▼を巧して[すぐに印刷]を選び、 © 
を巧します。 

印刷びはじま0ます。 

印刷を中断して再開したときは、続きの画 
像から印刷されます。 
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巧刷指定 （DPOF) 


カード巧の画像の中から印刷したい画像や印刷枚数などを指定して、一括印 
刷や写真店への印刷ミ主文びでさまず（最大998画像）。この指定方法は、 
DPOF (Digital Print Order Format ) 規格に準拠しています。 

印刷内客の設定 

印刷タイプや日付、画像番号といった印刷内容を設定でさます。この設定 
は、印刷指定したすべての画像に共通して適用されます。 


[印刷の設定]を選ぶ 
MENU ボタンを押して、[岛]タブの[印 
刷の設定]を選び、©を巧します。 

設定ずる 

▲▼を押して項目を選び、イ►を巧して設 
定します。 

MENU ボタンを押すと設定され、メニュー 
画面に戻ります。 


印刷タイプ 

スタンダード用紙1枚に1画像を印刷 

インデックス 

用紙1枚に縮ル画像を複数印刷 

両ち 

スタンダードとインデックスの両方を印刷 

日付 

入 

撮影曰を入れて印刷 

切 

— 

画像番号 

入 

画像ま号を入れて印刷 

切 

— 


入 

印刷媛、画像の印刷指定をすべて解除 


切 

— 


® •プ U ンターまたは写真店によっては、印刷指定した内容び反映されない 
ことびあります。 

•他のカメラで指定したカードをこのカメラに入れると、[〇]び表おさ 
れることびあります。このカメラで指定を変更すると、設定済みの指定 
がすべて書さ換えられることびあります。 

•[日付]を[入]に設定すると、お使いのプ U ンターによつては、日付が重 
複して印刷されることびあります。 
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EP 刷指定 （ DPOF) 


•[インデックス]に設定したとさは、[曰付]と[画像番号]の両方を 
^ [入]にはでをません。 

• 曰付の並びは、 [rr] タブの[曰付/時刻]の設定で印刷されまず （ P . 21 )。 


1巧ずつ枚数を指定ずる 


■ as? 細 ( 服 … || 



[印刷ずる画像を指定]を選ぶ 
MENU ボタンを巧して、[因]タブのに口 
刷ずる画像を指定]を選び、©を押しま 
す。 

画像を選ぶ 

イ►を押して画像を選び、©を巧します。 
枚数指定びでさるよラになります。 
[インデックス]では、指定されると [/] 
び表示されまず。 

もラー度 © を押ずと解除され、 [/] び 
消えます。 

枚数を設定ずる 

▲▼を押して枚数を指定します（最大99 
枚)。 

手順2〜3の操作を繰り返して、画像と枚 
数を指定しまず。 

[インデックス]では、枚数の指定びでき 
ません。手順2の操作で画像のみを選んで 
ください。 


MENU ボタンを押すと設定され、^ニュー 
画面に房ります。 
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印刷指定 （ DPOF) 

節囲で指定する • 

i [節囲で指定]を還び指定ずる 

P .126 の手順1の画面で[範囲で指定]を 
還び、©を巧します。 

♦ P .1 11の手順2 ~3の操作で指定します。 

—印刷指定ずる 

- A ▼を巧して[画像指定]を選び、©を 
巧します。 

すべての画像を指定する 

1 [ずべての画像を指定]を還ぶ 

• P. 126の手順1の画面で[すべての画像を 
指定]を還び、©を巧します。 

‘‘、印刷指定ずる 

< ◄►を巧して[〇のを選び©を巧します。 

種類で指定する 

[曰付（またはマイカテゴリー、 
フォルダ）で指定]を還び指定ずる 

P. 126の手順1の画面で種類を選び、©を 
巧します。 

P .1 13の手順2~3の操作で指定します。 

印刷指定ずる 

かを押して [0 口を選び、©を押しまず。 
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ずべての指定を解除ずる 



[ずべての指定を解除]を選ぶ 

P. 126の手順1の画面で[すべての指定を 
解除]を選び、©を巧します。 

イ►を巧して口のを選び、©を巧します。 
すべての指定び辭除されます。 
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カメラの機能を自分巧みにをえよラ 

カメラの各種機能を撮影スタイルにあわせて変え5れまず。 

章の前半では、ふだん使う上で便利な機能について説明しています。 
章の後半では、撮影機能や再生機能を目的にあわせて変える方法に 
ついて説明していまず。 



カメラの機能を変をる 

メニューの巧 T ] タブで、ふだん使ラ上での便利な磯能を自分好みに設定で 
をます （ P .48)。 

節電機能を切る 

節電臟能 （ P .53) を[切]にでさます。バッテ U —の消耗を防ぐため、通 
常は[入]をおすすめします。 


[節電]を選び、©を押します。 

A ▼を押して[オートパワーオフ]を選び、 
イ►を巧して[切]を選びます。 

[切]にずると節電機能は働さません。電 
源の切り忘れにミ主意して < ださい。 

画面が消えるまでの時間ををえる 

節電機能 ( p .53) び働いて、画面び自動的に消えるまでの時間を設定でさ 
ます。なお、[オートパワーオフ]び[切]のとさち働さます。 

0 [節電]を選び、©を押します。 

，▲▼を押して[ディスプレイオスを選び、 
- イ►を巧して時間を選びます。 

•バッテ U —の消耗を防ぐため、通常は [1 
分]下をおすすめします。 
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カメラの機能を変える 


巧巧時計を®ラ 

海列へ旅行するとさなど、あらかじめ訪問先（旅行先）のエ U アを登録して 
おくと、エ U アを切り換えるだけで、登録したエ U アの日時で記録できま 
す。日付/時刻を設定しなおす必要びなく便利です。 


自宅のエリアを設定ずる 

[エ U ア設定]を選び、©を押します。 
初めて設定ずるとさは、左の画面び表おさ 
れていることを確認し、©を巧します。 

イ►を巧して自宅エ U アを選び、 ( g ) を巧し 
ます。▲▼对甲して[朱]を選ぶと、ヴ 
マータイム （1 時間プラスされます）を設 
定でさます。 


訪問巧のエリアを設定ずる 

▲▼を押して[夕]を選び、 © を押します。 
イ►を巧して訪問先エ I 」 アを選び、 © を巧 
しぶす 0 

手順1と同じよラに、サマータイムち設定 
でさます。 

訪問巧のエリアに切り換える 

▲▼を巧して[自宅/訪問先]を選びます。 
◄ ►を巧して[夕]を選び、 MENU ボタン 
を巧します。 

[ェ U ア設定]や撮影画面 （ P .44) に[夕] 
び表示されます。 



獻 [夕]の状態で曰付/時刻を変える （ P .21) と、 [ A ] の日時も自動的 
^ に変わります。 
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カメラの機能を変える 


画像を号のつけかたををえる 

撮影した画像には、撮影した順に日日01〜9999のま号びつけ5れ、1つの 
フオルダに2000枚ずつ保存されます。この画像ま号のつけかたを変えられ 
ます。 


I 说ぉ '邸:^ ■■ 


[画像番号]を選び、イ►を押して内容を選 
びまず。 


通し番号 

画像番号9999の画像び撮影 
/保存されるまでは、カード 
を交換して撮穀してち連まに 
なじます。 

オート U セット 

カードを交換すると、画像ま 
号び0001に戻ります。 


矮 いるとをは、その画像番号の続を番号になることびあります。画儘番号 
日日01の画像から順に保存したいときは、初期化 Cp .24. 52) した力一 
ドをお使いく ださい。 

•フオルダ構造や保をされる画像については、「ソフトウェアクイックガ 
イド」を参照してください。 

フォルダを作る 

撮影した画像を保をするフォルダを新しく作れます。 



[フオルダ作成]を選び、©を巧しまず。 
[新規作成]を選び、を巧して [/] 
を表巧します。 

撮影画面 （ P . 44 ) に[芭]マークび表示 
され、新しいフオルダに撮影した画像び保 
存されます。 
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カメラの機能を変える 

フオルダを指定した日時に作る 

指定した日時に、新しいフォルダび作れます。 



• ロオルダ作成]を選び、©を巧します。 
• [自動作成]を選び、イ►を巧して作る間隔 
を選びます。 

• [作成時副を選び、イ►を巧して作る時間 
を選びます。 

•設定した日時に新しいフオルダび作られ、 
切後、撮影した画像は新しいフオルダに保 
存されます。 


自動回乾を切る 

縦位置で撮影した画像をカメラで見るときは、自動回転して縦位置で表おさ 
れます。この機能を使わないよラにできます。 


卻硫 

力-ドの撕化 G 1.868 

田は号 通し番号 

フオルタ f 成. 


♦、[縦横自動回転]を選び、イ►を巧して[切] 
を選びます。 
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撮影機能を巧をる 


撮影モードを P モードにし （ P .68)、 メニューの[〇]タブで設定でさます 
( P .48)。 

肋 ここで説明する機能を P モード切がで使ラとをは、それぞれの機能びど 
^ のモードで使えるか確認してください （ P .1 日日〜153)。 

ホ目緩和煤能（ランプ）を切る 

暗いところでのスト□ボ撮影では、人の目びホく撮影されることを緩和する 
ため、ランプ(前面)び点灯します。このランプを点打しないよラにでをまず。 

[スト□ボ設定]を選び、©を押します。 
▲▼を巧して[赤目緩和ランプ]を選び、 
イ►を巧して[切]を選びまず。 


AF 補助光（ランプ）を切る 

暗い巧でシャッターボタンを半巧しすると、ピントを合わせるためにランプ 
(前面）び点打します。このランプを点打しないよラにでをます。 


[AF 補助光]を選び、イ►を押して[切]を 
選びます。 
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撮影機能ををえる 


撮影をの画像表示時巧ををえる 

撮影直後に画像び表示される時間を変えられます。 


AF « 防ホ \ 

MFjt ^ まミ 入 

スト□巧な 


> [撮影の確認、]を選びイ►を巧して内容を選 
びます。 

画像は表示されません。 


切 

ホールド 


シャッターボタンを半押しす 
るまで画像を表示します。 


撮影直をの画面表示ををえる 

撮影後の画像表示を変えることびでさます。 



[レビュー情綱を選びィ ► を押して項目を 
選びます。 


詳細表示 

詳細情報表示 （ P .4 日）になります。 

ピント確認 

AF フレームの位置を拡大表示し 
て、ピントを確認することびでさ 
ます。操作ち法は、「ピント位置 
を確認する（フ オー カスチ エツ 
力一)」 （ P .107) と同じです。 


ガイドを表巧ずる 

撮影のとさに垂直、水平の目安になる格テ線や、 L 判やはがきなどの縦横比 
び3:2の用紙に印刷するとをの目をを画面上に表示でさます。 


W^m^^KBSSi 

■化がド ふ：11田巧化 I 


I [撮影ガイ问を選び、イ►を押して内容を 
選びます。 


グ U ッドライン 

格子線び画面に表示されます。 

3:2ガィド 

上下に灰色の帯び表示されま 
す。この部分は縦横比び3:2 
の用紙に印刷されません。 

両ち 

グリツドラインと3 : 2ガイド 
の両方び表示されます。 
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撮影機能を変える 


偷 •[四]では、 [3:2 ガイド][両方]は設定でさません。 

^ • 「グ U ッドライン」は画像に記録されません。 

• [3:2 ガイド]の灰色の部分は、印刷されない領域をおしています。実隙 
の画像は、灰色の部分を画像として記緑されます。 


手ブレな正の設定ををえる 

参[手ブレ補正]を選び、イ►を押して内容を 
選びます。 

常時手ブレを補正します。画面上で補 
入 正効果び確認でさるため、構図の確認 

やピント合わせびしやずくなります。 
撮影される瞬間のみ手ブレを補正しま 


上下方向だけブレを補正します。横方 
流し撮り向に動いているわのをカメラで追いか 
けて撮影するときに適しています。 


® •手ブレを補正しきれないとをは、王脚などでカメラを固定してくださ 
し、兰脚などでカメラを固定するとさは、[切]にすることをおすすめ 
します。 

•[流し撮り]は、力;>< ラを横位置にして撮該します。カメラび縦位置で 
は補正されません。 

なポタンによ<使5機能を登録ずる 

[岛ボタン磯能登録]を選び、 （ D を押しま 
す。 

▲▼イ ► を押して登録する項目を選び、 © 
を巧します。 

因ボタンを押すと、登録した機能び呼び出 
されます。 
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再生機能を変える 


獻 •ボタン登録を辭除するときは、 [& J を選びまず。 

^ •アイコンち下の[〇]は、設定している撮影モードや設定している機 
能の状態では使えないことをおしています。 

• [ t &] では、因ボタンを押すたびに白データの取0込みび行われ 
( P .74)、 ホワイトバランスも [&] に設定されます。 


再生機能を巧える 


囚ボタンを押して、 にューの [囚]タブで設定できます （ P .48)。 

再をしたとをに表示ずる画像を選ぶ 

[再生開始位置]を選び、イ►を押して内容 
を選びます。 


む トリミンク. 

巧リヴイス. 

ぺレタリ巧イカラ- 
面既 


前回の画像 


再生したときに、前回最後に再生 
した画像が表示されます。 


最新の画像 


再生したとさに、撮影した最新画 


^ 象が表示されます。 


カメラの起動画面や音を変える 

メニューの巧 T ] タプで、カメラの各種動作音や、電源を入れたとさに表おさ 
れる起動画面を変えられます。 



[音の選択]を選び、©を押します。 

を押して内容を選びます。 

イ►を巧して変更します。 


1 

オリジナルの音び登録されています。 

2 

付属のソフトウ エア (ZoomBrowser EX/ 
ImageBrowser) を使って登録することび 
できます （ P .138)。 
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カメラの起動画面や音を変える 


起動画面ををえる 

[起動画面]を選び、 © を巧します。 

イ►を押して変更します。 

G 動画面は表示されません。 

1 才1」ジナルの画像が登録されています。' 

2 撮影した画像を登録でさます。 


撮影した画像を起動画面にする 

囚ボタンを押して、再生モードにすると登録でさます。 

[起動画面]を選び、 （g) を巧します。 

イ►封甲して [2] を選び、©を巧します。 


イ►を押して画像を選び、©を巧します。 
イ►を押して [0K] を選び、©を押すと 
登録されます。 




( T ) 起動画面を登録すると、政前の登録内容は消えます。 


&付属のソフトウェアで音や起動画面を登録ずる 


付属のソフトウエアに用意されている専巧の各種動作音や起動画面を、カメラ 
に登歸することびでをまず。 

また、 CANON IMAGE GATEWAY からダウン□ー ドした専用の各種動作音や 
起動画面を、カメラに登録することもでをます。 

詳しくは「ソフトウェアクイックガイド」 （P.2) を参照してください。 
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カメラをほうとをに役立つ情報 

AC アダプターキット（別売）の使いかたや、「故障かな？と思った 
5」のほか、カメラの機能一覧を掲載していまず。また、章の最後 
には索引を掲載しています。 
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家庭用電源でカメラをほ 5 


AC アダプターキット ACI <- DC 40 (別売）を使ラと、バッテ U —の残量を 
気にせずに力;ラを使うことびできます。なお、付属の DC カプラー DR -40 
は使用しません。 


カメラの電源を切る 


プラグをカメラにつなぐ 

カバーを開さ、アダプターのプラグをカメ 
ラの端テにしっかりと差し込みます。 


電源コードを取り付ける 

電源 コー ドを アダプターに 差し込み、プラ 
グをコンセントに差し込みます。 

カメラの電源を入れると、カメラび使えます。 
使い終わったら、カメラの電ミ原を切ってか5 
プラグをコンセントから披いてください。 

® カメラの電源を入れたまま、プラグや電源コードを振かないで<ださい。 
撮影した画像び消えたり、カメラび故障することびあります。 



140 









ストラップを換える 


シヨルターストラップ/ネックストラップセット STP - DC 1、 カラビナスト 
ラップ STP - DC 2 を使ラと、力ラを使うシーンに応じてストラップを変え 
られます。 



ストラップを交換ずる 

P . 13の方法で力^ラに取り付けていた U 
ストストラップを外し、好みのストラップ 
を取り付けます。 


シヨルダーストラップは長さを調磬する 
ことびでさます。 


カラビナに付属のストラップマウントは 
取りがすことびでさます。 


■ 
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ストラップを換える 




シヨルダーストラップ 



① 


ネックストラッフ、ショルダーストラッフ、カラビナストラッフは水中 
で使わないでください。水中では、本体に付属のリストストラップ ( p .2) 
をお使いくださし)。 
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フロントカバーを 換える ; 

フ□ントカバーセツト FC - DC 1 を使ラと、フ□ントカバーを蜜え5れます。 



固定ネジをがず 

アクセヴ1」一に付属の工具を使って、2力 



所のネジをがします。 

外したネジはなくさないよラに注意して 
<ださい。ちし、なくしてしまったとさ 
は、アクセヴ U —に付属の予備のネジをお 
使い < ださい。 

フ□ントカバーをがず 

ネジ巧近くの取り外し用ガイドで、フ□ン 
トカバーを矢印の方向におこしてがしま 
す。 



フ□ントカバーを取り付ける 

好みのフ□ントカバーを図のよラにおい 
て、「カチッ」と音びするまでフ□ントカ 
バーを押して取り付けます。 

フ□ントカバーび浮いていないことを確 
認してください。 



ネジで固定ずる 

手順1で外したネジを再び取り付けます。 



フ□ントカバーを固定しているネジがは取りがさないでください。 
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巧障かな？と思った目 ; 

r カメラび故障したのかな？」と考える前に、下記の例を参考に確認して < だ 
さし、ただし、問題び解決しないときは、別紙の相談窓□へご相談ください。 

電源 


電源ボタンを押してちカメラが動作しない 

バッテ1」一び正しい向きで入っているか確認してください （ P .18)。 

カード/バッテ U —収納部ふたが閉じているか確認してください （ P .19)。 

バッテ1」一の端テび巧れているとバッテリー性能が低下します。綿棒などで端テをお 
さ、バッテリーを数回入れ直してください。 

バッテリーの消耗が早い 

低温下ではバッテ U —性能び低下します。端子カバーをつけて、ポケットなどでバッ 
テリーを温めてからお使いください。 

テレビ表示 - 

テレビに表示できない/画面が乱れる （ P .109) 

撮該 ^ 

撮影でさない 

再生モードのとき （ P .2% は、 シャッ ターボタンを半巧ししてください （ P .25)。 
電源を入れたとさに表示される起動画面び黒くなる 

パソコンで編集した画徹やファイル名を変えた画像、この力;>< ラ切がで撮影した画像 
を起動画面に設定 （ P .138) すると、正しく表示されないことびあります。 

暗い場所での画面表示がおかしい ( p .46) 

撮影中の画面表示がおかしい 

政下の場合、撮影画像には記録されませんび動画には記録されます。注意して<ださい。 
力;>^ラに強い光びあたると、表示が黒くなることがあります。 

堂光打下で撮影すると、画面びちらつ<ことがあります。 

明るい光源を撮影すると、画面にホ紫色の帯び表示されることがあります。 

撮影しよラとしたら、け]が点滅表示されて撮影でさない （ P .28) 

シャッターボタンを半巧ししたとさに、[な]が表示される （ P .60) 

[手ブレ補正]を[入]にしてください （ P .136)。 

スト n ボを！ >] に設定してください （ P .68)。 

ISO 感度を高くしてください （ P .73)。 

兰脚などでカメラを固定して < ださし、。 
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故障かな？と思った 5 


画像がボケて撮影されている 

シャッターボタンを半押ししてピントを合わせてから、撮影してください （ P .25)。 
撮影距離範囲内に被写体を収めて撮影してください （ P .1 日7)。 

[AF 補助光]を[入]にしてください (p.l34)o 

意図しない機能（マク□撮影など）び設定されていないか確認してくださし、。 

フォー カス n ック、 AF □ックで 撮影してください （ P .78、 82)。 

シャッターボタンを半押ししてち、 AF フレームが表示されずピントび合わない 
被写体の明暗差びある部分を画面中央にしてシャッターボタンを半押しするか、半巧 
しを何度か繰り返すと AF フレームび表示され、ピントび合うことびあります。 

被写体が暗ずさ’る 

スト □ボを [ち] にしてください （ P .68)。 

露出補正で明るさを調整してください （ P .72)。 

暗部補正機能で補正してください （ P .87、 122)。 

AE □ックまたはスポット測光で撮影してください （ P .8 日)。 

被写体が明るずざる（白トビずる） 

スト □ボを！:®]にしてください （ P .60)。 

露出補正で明るさを調整してください （ P .72)。 

AE □ックまたはスポット測光で撮影してください （ P .85)。 

被写体にあたっている照巧を弱めてくださし、。 

スト□ボが光ったのに暗い画像になった （ P .28) 

ISO 感度を高くしてください （ P .73)。 

スト□ボ撮影に適した距離で撮影してください （ P .68)。 

スト□ボ撮影した画像の被写体が明るず苯る（白トビずる） 

スト□ボ撮影に適した距離で撮影してください （ P .68)。 

スト □ボを [愈] にしてください （ P .60)。 

スト□ボ撮影時、画像に白い点などが写る 
空気中のちりなどにスト n ボ光び反射しました。 

画像が粗い感じになる 

ISO 感度をほくして撮影してください （ P .73)。 

撮影モードによっては ISO 感度び高くなるため、粗い感じの画像になることびありま 
ず （ P .59)。 

目が赤く写る ( p .88) 

[赤目禮和ランプ]を[入]に設定してください （ P .134)。 スト n ボ撮影のときは、 
ランプ （前面） び点灯 （ P .46) して、約 1砂間は 赤目 現象を緩和す るため撮影でさ 
ません。また、写される 人がランプを 見ているとさに 効果び あります。 「室内を 明る 
くずる」、「写したい人に近づく」と効果び上びります。 

力ードへの画像の記録時間が長い、または連続撮影速度が遅くなった 
力ードをこのカメラで物理フオーマツト してください （ P . 日 2 )。 
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故障かな？と思った 5 


撮影機能や FUNC . メニューの設定がでさない 

設定でさる項目は撮影モードによって異なります。「撮影機能/ FUNC. メニュ—— 
覧」 ( p .1 50-153) で確認してください。 

動画撮影 

正しい撮彰時間び表示されない、または中断される 

カードをこの力文ラで初期化するか、書さ込み速度の速いカードを使ってください。 
撮影時間が正し < 表示されないとさを、カードには実際に撮影した時間の動画び撮影 
されています （ P .33)。 

液晶モニターに [か] がホく表示され、撮影が自動的に終了した 

カメラの内部メモリーびかなくなりました。政下のちまを試してください。 

力ードをこのカメラで物理 フォー マットする （ P .52)。 

記録画素数をルさくする （ P . 弓6)。 

書き込み速度の速いカードを使ラ。 

ズームでさない 

撮影中はデジタルズームを使えまずび、光学ズームは動作しません （ P . 弓8)。 

再を 

再生でさない 

パソコンでファイル名やフオルダ構造を蜜えると再生でさないことびあります 。ファ 
イル名やフォルダ構造については、「ソフトウェアクイックガイド」 （ P .2) を参照し 
て < ださい。 

再生が中断ずる、または音青び途切れる 

このカメラで初期化したカードをお使いください （ P .24、 52)。 

動画を、読み込み速度の遅いカードにコピーして再生すると、再生び一瞬中断するこ 
とびおります。 

パソコンで画像を再生するとき、パソコンの性能によっては、画像びフレーム（コ 
マ）落ちしたり、音声び途切れたりすることびあります。 
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画面に表示されるメッセージー覧 


画面にメッセージが表示されたときは、似下のよラに対応してください。 

カードがありません 

カードび正しい向きで入っていません。カードを正しい向きで入れます （ P .18)。 

ライトプ□テクト 

SD 力ード、 SDH 〔力ードのスイッチび 「 LOCK 」 側（書き込み禁止）になっていま 
す。スイッチを書き込みできるちへ切り換えます （ P .18)。 

記録でをません 

カードび入っていない状態で撮影しました。撮影するときは、カードを正しい向きで 
入れます （ P .18)。 

力ードが異常でず ( p .52) 

別紙の相談窓□へご相談ください。 

カードがいっぱいでず 

力ードの空き容量びないため、撮影 （ P .26、 55、67、 79) や編集 Cp .119-123) 
はできません。画像を消して （ P .29、 110)空き容量を作るか、空さ容量のあるカー 
ドに交換します （ P .18)。 

バッテリーを交換してください （ P .18) 

画像がありません 

カードに表示でさる画像び入っていません。 

保護されていまず （ P .114) 

認識で去ない画像です/互換性のない JPEG でず/画像が大をずぎまず/ RAW 

非対応の画像やデータび壊れている画像は表示できません。 

パソコンで加工したり、ファイル名を変えたりした画像や、このカメラ攻がで撮影し 
た画像は、表示でさないことがあ0ます。 

拡大できない画像でず/回転できない画像でず/処理でさない画像でず/登録で 
きない画像でず/処理でさません/指定でさない画像でず 

非対応の画像は、拡大 （ P .108)、 回転 （ P .118)、 編集 （ P . 119〜123)、起動画面— 
への登録 （ P .138)、 カテゴ U - 分け （ P .116)、 印刷指定 （ P .12 日）はできません 。I 
バソコンで編集した画像やファイル名を変えた画像、このカメラながで撮影した画像 
は、 拡大、 回転、編集、起動画面への登録、カテゴ U —分け、印刷指定はできないこ 
とがお0ます。 

動画は、拡大 （ P .108)、 編集 （ P . 119〜123)、印刷予約 （ p .124)、 超動画面への 
登録 （ P .138) はできません。 

指定できません 

画像を範囲指定 （ P .111、 115、117、 127) するとさ、始点に終点よ0遅い番号の 
画像、または終点に始点より早い番号の画像を指定しよラとしました。 

範囲指定 （ P .111、 115, 117、 127) で、501画像しん!:を指定しようとしました。 
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画面に表示されるメッセージー覧 
指定がをずぎまず 

印刷指定の画像を弓98枚より多く指定しました。指定する画像を弓98枚政下にしま 
す ( p .126 )o 

指定完了できませんでした 

印刷指定を正しく保をできませんでした。指定枚数を減らして、ちラー度指定します 
( P .126)。 

ファイル名が作成でさません 

カメラび作成しようとしたフォルダ名、画像のファイル名と同じファイル名びあると 
さや、画像番号び最大値になっているため、フォルダや画像び作成でさません 
( P .132)。 け T] メニューで[画像番号]をはートリセット]に変えるか （ P .132)、 
カードを初期化します （ P .24、 52)。 

通信 エラー 

力ードに大量の画像（1000枚程度）びあるため、パソコンに画像に画像を取り込んだり 
印刷したりできません。パソコンへ取り込むときは、力ード U - ダー(市販品）を使い 
ます。印刷するとさは、プ I 」ンターのカードス□ットにカードを差して印刷します。 

レンズエラーを検知しました 

レンズの不具合を検知しました。電源ボタンを巧して、電源を入れ直します （ P .42)。 
ただし、頻繁に表示されるとさは故障び考えられますので、別紙の相談窓口へごネ目談 
<ださい。 

Exx (エラー番号） 

カメラびエラーを検知しました。電源ボタンを巧して、電源を入れ直します （ P .42)。 
撮影直後に表示されたときは、撮影されていないことびあります。再生して画像を確 
認してください。 

頻繁に表示されるときは故障が考えられますので、 rxxj の番号を控えて、別紙の巧 
談窓口へごネ目談ください。 
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撮影機能/ FUNC メニューー覽 




撮影モード 

機能 

■ 

P 

5 CN 

巧 

な^ 

巧 

露出補正 （ P .72)/ 露出シフト （ P .97) 

— 

〇 

〇 

〇 

〇 

スト□ボ （ P .60、 68、 86) 

支 A 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

失 

— 

〇 

〇 

〇 

〇 

お 

— 

〇 

— 

* 6 

ホ 6 


〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

撮語領域 Cp .69 s 83) 

全領域 

〇 

— 

— 

— 

— 

ム 

— 

〇 

〇 

〇 

〇 

化 

— 

〇 

〇 

— 

〇 


_ 

〇 

〇 

— 

〇 

四 

— 

〇 

〇 

〇 

〇 

セルフタイ 7 — 

( P .64、 65、76、 77) 

な F 

6 

〇 

〇 

〇 

〇 

命の 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

巧 


〇 

〇 

〇 

〇 

巧*1 

〇 

〇 

〇 

〇 

AF □ック ( p .82) 

— 

〇 

— 

— 

— 

AEn ック /FED ック（13.85、 86) 

,— 

〇 

— 

— 

— 

テレビ表示 Cp .78) 


〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

画面の情報表示 （ P .44) 

あ 0 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

なし 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 



FUNC. メニュ ——覧 

ISO 感度 （ P .73) 

IM»1 

飾！ 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

lEn (HD (HU [Hi] (HU [Hi] 

80 100 200 400 8001600 

— 

〇 

— 

— 

— 

ホワイトバランス （ P .74) 

A 训 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

来*本黑お;ホ 五 

— 

〇 

— 

— 

— 

マイカラー Cp .75) 

句 FF 卸飾如伽卸 
月 L 谷 D 谷 B 月 G 4r み； 

- 

〇 

- 

- 

- 

測 光モード Cp .85) 

回 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

[] 田 

— 

〇 

— 

— 

— 

ドライブモード （ P .72) 

□ 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

鸟 I 

— 

〇 

〇 

〇 

〇 

画質（圧縮率） Cp .70) 

J A 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

記録画素数 Cp .70. 96) 

L M1M2M3 S 四 

〇 

〇 

〇 〇 

〇 

耐励 





*1 腕副は〇〜30秒、嫩激]は1〜10枚まで設定可能 *2 FED ックは不可 
*3 ISO 3200 ( p .59) に固定 *4 [ M 3] 固定* 5 [四]は選択不可 
*6 選択不可、ただし発光時は常時入 
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撮影機能/ FUNC . メニューー 覧 


I 

FUNC . メニュー 

お 

—見 






〇 

〇 

〇 

〇 , 

— 

' 〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

*3 

〇 

〇 

〇 

〇 

— 

— 

— 

_1 

ち 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

— 

— 

— 

— 

〇 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

〇 

〇 

— 

- 

- 

- 

- 

〇 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

〇 

〇 

- 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

— 

— 

— 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

— 

— 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

*4 

〇 

去 5 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

〇 

〇 


01択可能一選択不可 








SC 

N 






■■ 

を 

お 


讓 

勺 

顯 

■■4 

贸 


み 

驟 

A /s 


固 

6 

夕ぷ 

〇 

〇 

〇 

— 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

— 

— 

〇 

— 

〇 

〇 

〇 

— 

— 

〇 

〇 

— 

〇 

〇 

— 

〇 

— 

— 

— 

〇 

〇 

〇 

— 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

— 

〇 

〇 

— 

— 

— 

— 

* 6 

— 

来6 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

〇 

— 

— 
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〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

— 

〇 

— 

— 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

— 

〇 

— 

— 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 
— 〇 

- 0— 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

— 

— 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

— 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 
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〇 
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〇 

〇 

〇 

〇 

〇 
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— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

〇 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

〇 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

L - 

〇 

- 


— 

— 

— 

*2 

— 

〇 

〇 

〇 

〇1 

r 〇 
〇 

〇 

〇 

〇 

一 

〇 

〇 

〇 

— 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

0 — 

〇 

o_j 


〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 


0 ;。 

〇 

〇 

〇 

— 

— 

〇 

— 
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メニュ ーー 覽 
〇撮影タブメニュ ーー 覧 



撮該モード 

fB 

P 

SCN 

機能 



み 


团 

AF フレーム （ P .80) 

顔優先 AiAF 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

中央 

— 

〇 

〇 

〇 

〇 

AF フレームヴイス （ P .80) 標準/ル 

— 

〇 

— 

— 

— 

ヴーボ AF ( p .82) 

入/切 

— 

〇 

〇 

〇 

〇 

デジタルズーム （ P .61) 

入/切 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

テレニ l ン1.5 x /テレコン2.0 x 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

ピント位置拡大 （ P .81) 

入/切 

' 〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

AF 補助光 Cp . l 34) 

入/切 , 

. 〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

MF 拡大表示 （ P .83) 

入/切 


〇 

〇 

〇 

〇 

スト n ボ設定 （ P .88、 

赤目自動補正入/切 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

134) 

赤目緩和ランプ入/切 

〇 

6 

〇 

〇 

〇 

暗部補正 （ P .87) 

切/自動 


〇 

— 

— 

— 

撮影の確認 （ P .135) 

切/2〜10秒/ホールド 

〇 ' 

〇 

〇 

〇 

〇 

レビュー情報 ( p .13 B ) 

非表示/詳細表示/ピント確認 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

目つむり検出 （ P .8 弓） 

入/切 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

撮影ガイド （ P .13 己） 

切/グ1」ツドライン 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

3:2ガイド/両ち 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

手ブレ補正 （ P .136) 

入/切 


〇 

〇 

〇 

〇 

撮影時/流し撮0 

— 

〇 

〇 

〇 

〇 

曰付写し込み ( p .63) 

切/曰付のみ/曰付+時刻 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

因ボタン機能登録 （ P .136) 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 


*1 常時[入] *2 [失]選択時に可能 
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メニュ-覧 


5 CN 


を 

お 


11 


點 


m 


み 

驟 

hh 


固 

WW 

〇 

〇 

〇 
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〇 
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— 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

〇 

〇 

〇 

— 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

— 

— 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 
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〇 
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〇 
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. 〇 

〇 

— 

— 
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〇 
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*2 

〇 1 
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〇 
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〇 1 
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〇 
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■ 〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

— 

— 

— 

〇 

〇 

〇 

i 〇 

〇 

1〇 ■ 

■ 〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

1 〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

— 

— 

〇 

〇 

〇 

〇 1 

1 〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

— 

〇 

— 

— 

— 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 


択可能^択不可 







メニュ——覧 


tT 設定タブメニュ ーー 覧 


項目レ 

■内容 

参照ページ 

消音 

入/切* 

P .4 弓 

音量 

I 各種操作音を5段階に設定 

P .49 

音の還択 

各種動作音を設定 

P .137 

:夜晶の明るさ 

±2の嚴囲で設定 

p .50 

起動画面 

撮影した画像を起動画面に登録 

P .138 

カードの初期化 

記録内容を初期化して消去 

P.24、 52 

画像ま号 

通し番号*/オートリセット 

P .132 

フオルダ作成 

新規作成と自動作成 

P.132、 133 

縦横自動回転 

入*/切 

P .133 

節電 

オートパワーオフ：入*/切 
ディスプレイオフ：10〜30秒 V 1*〜3分 

P .53' 130 

エ I 」ア設定 

自宅/訪問先 

P .131 

曰付/時刻 

曰付/時刻の設定 

P .21 

距離表示 

m/cm* / ft/in 

P .83 

ビデオ出力方式 

NTSC * / PAL 

P .109 

==E 

表示言語を選択 

P .23 

初期設定 

カメラの設定を初期状態に戻す 

P .51 


* 初期設定 
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メニュ-覧 


囚再をタブメニュ ーー 覧 


項目 

内容 

参照ページ 

スライドシヨー 

画像と動画の自動再生 

p .105 

マイカテづ U — 

画像と動画の分類 

p .116 

消去 

画像と動画の一括消去 

P .11 日 

保護 

画像と動画の保震 

p . ll 4 

暗部補正 

画像の暗い部分を補正 

P .122 

赤目補正 

画像の赤目部分を補正 

P .123 

トリ S ング 

画像の切0なさ 

P .120 

I 」サイズ 

画像をルさくしてなを 

P .11 弓 

レタッチ7イカラー 

画像の色調を変える 

P .121 

回転 

画像と動画の縦横回転 

P .118 

再生開始位置 

前回の画像* /最新の画像 

p . l 37 

再生効果 

フエード*/スライド1/スライド2/切 

P .108 


* 初期設定 


な印刷タブ メニュ ーー 覧 


項目 

内容 

参照ページ 

印刷 

印刷画面を表お 

P .30 

印刷ずる画像を指定 

印刷する画像を1枚ずつ指定 

p .126 

範囲で指定 

印刷する画像を、始点/終点の嚴囲で指定 

p .127 

すべての画像を指定 

すべての画像を印刷する画像に指定 

P .127 

曰付で指定 

印刷する画像を曰付で指定 

p .127 

マイカテ 3 U —で指定 

印刷する画像をマイカテゴ1」一で指定 

p .127 

フオルダで指定 

印刷する画像をフォルダ単位で指定 

p .127 

すべての指定を解除 

すべての印刷指定を解除 

P .128 

印刷の設定 

印刷のスタイルを設定 

P .125 
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曰ごろの取り扱いについて 


カメラにごいて 


カメラは精密機器です。高い所か5落としたり、過度な衝撃を与えたりし 
ないで < ださい。 

カメラを磁石やモーターなどの、強力な磁場を発生させる装置の近<に、 
絶対に置かないでくださし、電磁波により、カメラび誤作動したり、記録 
した画像び消えたりすることびあ0ます。 

カメラや画面に水滴やちれびついたとさは、メガネ巧さなどのやね5かい 
巧で巧さとってください。ただし、強くこすったり、巧したりしないでく 
ださい。 

有機溶剤を含むク U —ナーなどでは、絶対にカメラや画面をふかないでく 
ださい。 

レンズにゴミびついているときは、市販のブ□アーで欧き飛ばすだけにし 
てください。ミちれびひどいとさは、別紙の相談窓□にご相談ください。 
カメラを寒いところか5急に暑いところへ移すと、力;ラの表面に結露 
(水滴）び発生ずることびありまず。カメラを寒いところか5暑いところ 
へ移すとさは結露の発生を防ぐため、力^ラをビニール袋に入れて袋の □ 
を閉じ、周囲の温度になじませてから取り出してください。 

結露び発生したとさにカード/バツテ U —収納部ふたや端子ふたを開け 
ると、故障の原因となりますので、水滴び消えてから、カード/バッテ 
U —収納部ふた传端モふたを開けて<ださい。 


P .1 5に「使用後のお手入れのま意」びありますので、必ずご確認ください。 


力ードについて 

カードは精密にでさていまず。巧げたり、落としたり、振動を与えないで 
ください。カードに記録されている画像び消えることびあります。 
カードに液体をこぼしたり、端テ部に手や金属で細れたりしないでください。 
テレビやスピーカーなど、磁力や静電気の発生しやすいところに保管しな 
いでください。カードに記録されている画像び消えることびあります。 
温度の高いところ、ホコ U や湿気の多いところに保管しないでください。 
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まな仕様 


カメラ部有効画素数 . 約1210万画素 

撮影素子 . 1/2.3 型 CCD (総画素数約 1270 万画素） 

レンス . 6.2 (W)-18.6 (T) mm 

35mm フイルム換算： 35 (W) -105 (T) mm 
口. 8 (W) - F4.9 (T) 

防水性能 . JIS/IEC 保震等級 (IPX8) ホ目当 ^*^2 

水深 lOmJ ； (内で使巧可能 

防塵性能 . JIS / IEC 保護等級 （ IP 6 X ) 相当#2 

耐衝撃性能 . MIL Standard 810F Method 516.5 Selectino 


Procedure IV (米国国防軍用規格）に準じて当をび独自 
に設定した基準* 1*2 
*1 試験条件 

落下高さ： 1.22 m 
落下面：木材 

落下方法：各面 （6 面)、各角 （4 ち）の合計10方向 
落下回数：各方向3回、計30回 
*2 当社試験条件によるちのであり、無破損や無故障を保 
証するちのではありません。 


デジタルズーム . 約 4.0 倍（光学スームと合わせて最大12倍相当） 

液晶 モニター .2. 5型 TFT 液晶 カラーモニター 

約 23.0 万ドット、視野率100% 

AF フレームモード . 顔優先 AiAF (9 点）/中央 

ヴーボ AF . 入/切 


撮影距離（レンズ先端より）….才ート： 3 cm 〜の （ W ) /30 cm 〜 W ( T ) 

通常撮影： 30 cm 〜〇〇 

マク□: 3〜日 0 cm ( W ) / 3日〜 50 cm ( T ) 

遠景： 3 m 〜〇〇 

マニュアル フォー カス： 3 cm~oo ( W ) /30 cm 〜の （ T ) 
キッズ&ペット： 1 m〜w 


シャッター . メカニカルシャッター-電子シャッター 

シャッタースピード . 1〜1/1500秒 

15-1/1 500秒（すべての撮影モードをあわせたシャッ 
タースピード範囲） 

手ブレ補正 . レンズシフトち式 

測光方式 . 評価/中央部重点平巧/スポット 

露出補正 . ±2段 （1/3 段ステップ） 

IS 。 感度 

(標準出力感度-推巽露光指数)..才 ー ト、 IS 080 7 100/200/ 400 / 800 /1600 

ホワイトバランス . オート/太陽光/くわり/電球/堂光打/堂光灯 H / 水中 

/7ニュアル 

内蔵スト n ボ . オート/常時発光/ス n —シンク n /発光禁止 

ホ赤目自動補正/ホ目緩和ランプ設定巧能 
内蔵スト n ボ調光範囲 .......30 cm 〜 3.2 m ( W ) / 30 cm 〜 2.0 m の 
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主な仕様 


撮影モード . 撮影モード：オート/プ□グラム AE / SCN /動画 

SCN モード：ポートレート/風景/ナイトスナップ/キッ 
ス&ペット/パーティー•室内/夕焼け/打上げな火/長 
砂時撮影/ビーチ/水中/水族館/新緑•紅葉/スノー/ 
に03200 /ワンポイントカラー/スイッチカラー/ス 
ティッチアシスト 

動画モード：スタンダード/ワンポイントカラー/スイッ 
チカラー 

連続撮影 . 約 1.1 枚/秒 

セルフタイマー . 10秒/ 2秒/顔セルフ/カスタム 

暗部補正 . 切/自動 

記録媒体 . SD メモ U —カード / SDHC メモ U —カード / MultiMedia 

力ード / MMCpIus 力ード / HC MMCpIus 力ード 
ファイルフォーマット ....... DCF 準拠*、 DPOF 対応 

* DCF は（社）電子情報技術産業協尝 ( JEITA ) で標準化 
された規格 「Design rule for Camera File system 」 
の略称です。 

データタイプ . 静止画 ： Exif 2.2 ( JPEG ) 

動画： MOV 個像： H .264、 音声： U ニア PCM (モノ 
ラル)） 

圧縮率 . ファイン/ノーマル 

記録画素数（静止画) . ラージ： 4000 x 3000 画素 

ミドル1: 3264 x 2448 画素 
ミドル2 : 2592 XI 944画素 
ミドル3 :1600 X 1200画素 
スモール： 640 x 480 画素 
ワイド： 4000 x 2248 画素 

(動画） .640 x 480 画素 GO フレーム/秒） 

320 x 240 画素 GO フレーム/秒） 

撮影可能枚数 . 液晶モニター表示時：約220め （ CIPA 測定法準拠） 

音声 . 量子化ビット：16ビット 

音質（サンプ U ングレート） ：44.1 kHz 

再生機能 . 1画像再生/動画再生/ピント位置拡大/インデックス再 

生/拡大再生/ジャンプ/スライドショー 

編集機能 . 消去/保護/マイカテゴ U — / U サイズ/レタッチマイカ 

ラー/暗部補正/卜 US ング/回転/ホ目補正 
ダイレクトプリント方式.… PictBridge 対応 

インターフエース . Hi-Speed USB (デジタル-音声-映像一体型専用コネク 

夕一*) 

* mini - B 互換 

通信プ n トコル設定 . MTP、PTP 

電源 . バッテ U —パック NB -6 L (専用 U チウムイオン充電池） 

AG アダプター キッ ト ACK - DC 40 
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まな仕様 


動作温度* .-10 〜40ご 

* -10 〜〇には NB -6 L の使用温度外となるため、一時的 
なバツテリーの性能低下びあります。 

動作湿度 . 10-90% 

大きさ（突起部を除く） ......103.6 x 66.9 x 48.8 mm 

質量（本体のみ） . 約1弓 Og 


バッテリーパック NB -6 L 


あ式 . U チウムイオン充電池 

公称電圧 . DC 3.7 V 

公称容量 . 1000 mAh 

充放電回数 . 約300回 

使用温度 . 〇〜40ご 

大きさ .34.4 x 41.8 x 6.9 mm 

質量 . 約 21 g 

バツテリーチヤージヤ ー CB -2 LY 

定格入力 . AC 10 日〜 240 V (50/60 HZ )、 0.085 A (100 V ) 〜 

0.05 A (240 V ) 

定格出力 . DC 4.2 V 、0.7 A 

充電時間 . 約1時間55分 

使用温度 . 日〜40ご 

大きさ .58.6 x 86.4 x 24.1 mm 

質量 . 約 70 g 


記載データはすべて当社試験基準によりまず。 

製品の仕様、および外観の一部を予告なく変更することびあります。 



不要になった電池は、貴重な資源を守るために廃棄しないで 
最寄りの電池 U サイクル協力店へお持ち < ださい。 

詳細は、有限責任中間法人 JBRC のホームページをご参照くだ 

■ ■- さい。 

L 卜 ion ホー ムぺージ： http :// www . jbrc.com 

プラス端テ、マイナス端テをテープ等で絶縁して<ださい。 
被覆をはびさないで < ださい。 

分解しないでくださレ。 ， 
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索引 


【英数宇】 

3:2 ガイド . 135 

AC アダプターキット . 40,140 

AEn ック . 85 

AF ーピント合わせ 

AF フレーム . 27 

AF □ック . 82 

AV ケーブル . 2,109 

DIGITAL CAMERA Solution Disk 

.2,35 

DPOF.124,125 

FE □ック .86 

FUNC. メニュー 

一 覧 .150 

基本操作 . 47 

ISO 3200 (シーンモード） . 59 

ISO 感度 . 73 

L 半 U. 71 

MMCpIus/HC MMCpIus 力ード 
一力ード 

MultiMedia カード ー カード 

PictBridge (ピクトプリッジ） . 30 

SCN (シーンモード） . 56 

SD/SDHC カードーカード 

【ぁ] 

ホ目 

禮和 . 134 

自動補正 . 88 

補正 . 123 

アクセサリー . 38 

圧縮率^画質（圧縮率） 

暗部補正 . 87,122 

色あい（ホワイトバランス） . 74 

印刷 . 30,124,125 

インターフェースケーブル ..... 2, 30, 36 

巧上げな火（シーンモード） . 57 

液晶モニター--画面 

エラー 表示 . 147 


mm . 69 

音 . 49 

【か】 

力ード . 18 

撮影できる枚数 . 20, 71,97 

初期化 . 24,日2 

海外で使ラ . 17,131 

回転 . 118 

顔セルフタイマー . 65 

顔セレクト . 84 

顔優先 AiAF . 80 

拡大表示 . 108 

各部のなまえ . 42 

画質（圧縮率） . 70 

画像 

消す . 29 

再生 一る 
編集-•■編集 

保護 . 114 

画像番号 . 132 

家庭用電源 . 140 

カメラ 

構えかた . 13 

設定初期化 . 51 

画面 

言語表示 . 23 

表示一覧 . 44 

表示の切り換え . 44,45 

メニユー操作 . 47,48 

キッズ&ペット（シーンモード） . 57 

記録画素数（画像の大ささ） . 70 

グ I 」ッドライン . 135 

消す . 29,110 

言語表示 . 23 

高感度 . 59, 73 

故障 . 144 

【さ】 

ヴーボ AF . 82 
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索引 


再生^見る 

再生効果 . 108 

再生ボタン . 29, 43 

撮影ガイド . 135 

撮影時間 . 33, 97 

撮影曰時曰付/時刻 

撮影枚数 . 17, 71 

シャッターボタン . 25 

消去^消す 

初期化-カード、設定初期化 
初期状態^設定初期化 

白黒画像 . 75 

巧緑/紅葉（シーンモード） . 58 

か族館（シーンモード） . 58 

か中（シーンモード） . 58 

スイッチカラー(シーンモード） 

. 92,弓6 

ズーム . 27, 32, 61 

ステイッチアシスト（シーンモード） 

. 94 

ストラップ . 2,13 

スト n ボ 

常時発光 . 68 

ス n —シンク □. 86 

発光禁止 . 60 

補助スト□ボ . 40 

スノー(シーンモード） . 58 

スライドシヨー . 105 

世界時計 . 131 

設定初期化 . 51 

節電 . 53,130 

セピア調画像 . 75 

セルフタイ7— 

10砂セルフタイマー . 64 

2砂セルフタイマー . 76 

顔セルフタイマー . 65 

タイマー時間と撮影枚数を 

蜜える . 77 

全消去 . 110 

測光モード . 85 


ソフトウェア 

DIGITAL CAMERA Solution Disk 


. 2.35 

パソコンへの取り込み . 35 

に] 

ダイレクトプ U ント . 30 

端子 . 30, 36,109,140 

長砂時撮影 . 90 

デジタルズーム . 61 

デジタルテレコンバーター . 62 

手ブレ . 60,136 

テレビで見る . 109 

テレビを使って撮る . 78 

電源ーバッテ U — 

電源ボタン . 42 

動画 

画質（フレーム数） . 96 

記録画素数 . 97 

撮影時間 . 33, 97 

編集 . 99 

見る（再生） . 34 

モ ー K . 96 

日寺計機能 . 53 

トリ S ング（画像の切り抜さ） . 120 

【な] 

ナイトスナップ（シーンモード） ........ 57 

曰時曰付/時刻 

【は] 

パーティー/室内（シーンモード）.…57 

A イパワーフラッシュ . 40 

パソコンへの画像転送 . 35 

バッテ U - 

残量表示 . 17 

充電 . 16 

節電 . 53,130 

バッテ U - チャージャー…2,16, 40 

曰付/時刻用電池 . 22 

花火^打上げ巧乂 
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索引 


パノラマ写真 . 94 

ビーチ（シーンモード） . 58 

ピクトブリッジ （ PictBridge ). 30 

ヒストグラム . 46 

曰付/時刻 

画像への記録 . 63 

設定 . 21 

曰付/時刻用電池 . 22 

変更 . 22 

ビデオ^動画 

表示言語 . 23 

ピント合わせ 

AF フレーム . 27 

AF フレームモード . 80 

AF □ック . 82 

顔セレクト . 84 

ヴーボ AF . 82 

ピント位置拡大 . 81 

フオーカスチェッカー . 107 

フオーカス n ック . 78 

フオーマット（カードの初期化） 

. 24, 52 

付属品^アクセサリー 

プリンター . 31 

プリント^印刷 

プ n グラム AE . 68 

編集 

赤目補正 . 123 

暗部補正 . 122 

トリミング（画像の切り抜き） ...120 
リヴイス（画像をルさくする）…119 

レタッチマイカラー . 121 

ポートレート（シーンモード） . 56 

補助スト□ボ . 40 

ホワイトバランス（色あい） . 74 

【ま] 

マイカテコ■リー . 116 

マイカラー . 75 

マク n 撮影 . 69 

まとめて消す . 110 


7ルチメディアカード^カード 


見る 

1枚表示 . 29 

9枚表示（インデックス表示）…102 

拡大表示 . 108 

スライドシヨー . 105 

テレビで見る . 109 

メニュー 

一 覧 . 152 

基本操作 . 48 

メモ I 」ーカードーカード 

【刊 

夕焼け（シーンモード） . 57 

【引 

ランプ . 42,43,46,134 

リサイズ（画像をかさくする） . 119 

I 」ストストラップ-►ストラップ 

レタッチマイカラー . 121 

連続撮影（連写） . 72 

露出 

AE □ック . 85, 97 

FEn ック . 86 

補 E . 72 

【ゎ】 

ワイド（記録画素数） . 70,71 


ワン ポイント カラー（シーンモード） 
. 91,96 
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補修用性能部品について 

保守サービスのために必要な巧修用性能部品の最低保有期間は、製品の製造 
巧切り後7年間です。（補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するた 
めに必要な部品です。） 

妨害電波自主規制について 

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議を （VCCI) の基準に基 
づくクラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目 
的としていますび、この装置びラジオ传テレビジョン受信機に近接して使用 
されると、受信障害を引さ起こすことびあります。カメラユーヴーガイド 
体書）に従って正しい取り扱いをしてください。 

商標について 

DCF は、（社）雲テ情報技術産業協尝の団体商標で、日本国内における登 
録商標です。 

SDHC □づは商標です。 

このガイドについて 

内容の一部または全部を無断で転載することは、禁止されています。 
内容に関しては、将来予告な<変更することびあります。 

イラストや画面表示は、実隙と一部異なることびあります。 

内容については万全を期していますび、万一不審な点や誤り、記載ちれな 
ど、お気づをの点びありましたら、別紙の相談窓□までご連絡ください。 
このカメラを運用した結果については、上記にかかわらず責任を負いかね 
ますので、ご了承くださし、。 

MPEG-4 使用許諾について 

This product is licensed under AT&T patents for the MPEG-4 
standard and may be used for encoding MPEG-4 compliant video 
and/or decoding MPEG-4 compliant video that was encoded only 
(1 )for a personal and non-commercial purpose or (2) by a video 
provider licensed under the AT&T patents to provide MPEG-4 
compliant video. No license is granted or implied for any other use 
for MPEG-4 standard. 

* 規定により英語で表記していまず。 


Canon 

キヤノン株式会社 

キヤノンマーケティングジャパン株式会社 
干 108-8011 東京都港区港南 2-16-6 


製品取り扱いち法に関ずるご相談窓 □ 


お客様相談センター 050 -555-90005 

受付時間：平日9 : 00〜20 : 00/± ■日•祝日10 : 00〜17 : 00 

(1 月1日〜1月3曰は休ませていただきまず） 

ぷ海列からご利巧のち、または050からはじまる IP 電話番号をご利用いただけないちは、 
043-211-9630 をご利用ください。 

ぷ晋付時間は予告な<変更する墙合びあ0ます。あらかじめご了承ください。 

リチウムイオン電池のリサイクルにご協力ください。 

Li-ion 

CDI - J 393-030 XXXXXXX © CANON INC . 2009 PRINTED IN JAPAN 




